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Elektroniikan opetussarjat

* 5 kpl alennus -20 %,

* 50 kpl alennus —25 % yksikkohinnasta
» Sarjoja toimitetaan myoés kukin komponentti

» Sarjat sisaltavat kaikki tarvittavat komponentit.
* Paristot, laitekotelot ja piirilevyt tilattava erikseen.
 Sarjoihin saatavana piirilevyfilmit.

erikseen pakattuna, télléin alennus on -30 %
yksikkéhinnasta (vah. 50 kpl/sarja).

Soveltuvuus eri luokka-asteille

Luokka-aste

Luokka-aste

Tilauskoodi| Nimike 3(4(5(6(7(8(9(10 Tilauskoodi| Nimike 3/4|5/6/7|8/9]|10
001 | Ledivilkku oo 061 | Avainkytkinlukko olo|e
002 Johtavuusilmaisin eo(o|o 063 Ledistroboskooppi o|oe
003 Nestepinnan korkeushélytin o0 064 Noppa numeronéytélla eoloo
004 Kaksintaistelupeli eo/o|o 065 Ohikulkuilmaisin releella e o0
005 Ruletti eo(o|0 070 Matkavarashalytin e(o|0
006 | Lampputesteri oo 071 Lotto- ja Viking Lottokone o|o|o|ofe
007 Minisireeni oo o 072 12 sdvelmaa oo o
009 Adnigeneraattori eo|o|eo 073 12 joulusavelmaa eo|o|eo
010 Noppa eolo|e0 074 Fur Elise eolo|e
011 Laivasireeni eo|o|o0 075 Ohikulkuilmaisin 12 savelmaa oo
014 Kassakaapin koodilukko kiertokytkimilla eo(o|o 076 Ohikulkuilmaisin 12 joulusavelmaa o|o|o
020 Joulutahti eolo|e 077 Nopeuspeli olo|e
032 Ovivalot eolo|e 078 Jongldori eolo|e
035 Sisapuhelinpari eojo|e 079 Aanentallennuslaite olo|e
036 Ajastinkello eolo|o 080 Stereovahvistin digitaalipiirilla o|o|0
037 Reaktiopeli eolo|o 081 Led-tuikku hamarakytkimella sis.lasin JICICIK]
038 | Pujottelupeli olo|e 082 | Led-taskulamppu pintalitoskomponenteilla o000
039 Likennevalot ALK 083 Led-taskulamppu perinteisilld komponent. oo
040 Stereovahvistin eolo|o 084 Led-poytalamppu pintaliitoskomponenteilla elo|o|0
041 Majakka o|o|e 087 Monovahvistin eoloo
042 Kassakaapin koodilukko painokytkimilla oo 088 Huomiovilkku [JKJ
043 Pienoisauton sahkdjarjestelma e|o|e 089 Teholed-péytavalaisin himmennyksella IICIE)
044 | Murtohalytin oo o 090 | 2-tie jakosuodin 4 ohm tai 8 ohm ojejeojoe
048 Joulukuusi eo|o|o 091 Minitaskulamppu olo|e|e
050 Ovikello olo|e 092 Kilpapujottelupeli eololo|e
051 Liikkeenilmaisin o|o|o 094 Bluetooth vastaanotin oleo(oo|o
053 Lampomittari oo 095 Led-valaisin 15 ledilla o|o|e
055 Pydrimisnopeudensaadin IKIK] 096 Led-valaisin 10 ledilla olo|e
056 Ohikulkuilmaisin K 097 Arduino Uno kokeilupakkaus o(o|o
057 Ldmpdtilavahti ojoe 6350600 | Bluetooth kaiutinrakentelusarja ole
058 Hamérékytkin IKIK ]
060 Relekortti olole

Ledivilkku 001

Johtavuusilmaisin 002

Suositus 4 - 6 lk

Laitteessa on kaksi vuorotellen vilkkuvaa ledia. Vilkkumistaajuutta voidaan saataa
kahdella trimmeripotentiometrilla. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513 tai M14 6400 013.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
001 sarja (ei sisalla piirilevya) 2,65 2,12 1,99
001P piirilevy 0,95 0,76 0,72

Suositus 3 - 5 lk

Laitteen toiminta on seuraava: Kun anturijohtimien kautta ei kulje virtaa, loistaa
merkkilamppuna toimiva ledi. Kun anturijohtimet yhdistetaan, ledi sammuu.
Laitetta voidaan kayttaa eri aineiden sahkonjohtavuuden tutkimiseen tai kukkien-
kasteluhalyttimena. Sen voi myds asentaa lemmikkieldimen juoma-astiaan
ilmoittamaan veden loppumisesta. Laite toimii 4,5 V:n paristolla 6014 506.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO1 6401 511 (ilman paristoa) ja FB04 6401 514
(sarja + 4,5 V:n paristo).

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
002 sarja (ei sisalla piirilevya) 1,25 1,00 0,94
002P  piirilevy 0,90 0,72 0,68

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi
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Suositus 3 - 5 lk

Laitteella valvotaan séahkda johtavan nesteen pinnan korkeutta. (Esimerkiksi vesijohto-
vesi johtaa riittavasti séhkoa.) Anturina toimii kaksi johdinta. Kun nestepinta nousee
johtimien paiden tasolle, alkaa summeri soida. Valvottavana kohteena voi olla esimer-
kiksi hitaasti tayttyva astia kuten kylpyamme tai tulvavesi kellaritiloissa. Laitetta voidaan
kayttad myos sadehalyttimena. Lisaksi silla voidaan tutkia eri aineiden sahkdnjohtoky-
kya. Nestepinnan korkeushalytin soveltuu hyvin aloitussarjaksi. Laite toimii 9 V:n paris-
tolla 6019 006. Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513 tai M13 6400 013.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
003 sarja (ei sisélla piirilevya) 3,35 2,68 2,51
006P piirilevy 0,90 0,72 0,68

Suositus 4 - 6 |k

Kaksintaistelupeli on perinteinen kilpailupeli, jossa ratkaistaan kumpi kahdesta pelaa-
jasta on nopeampi. Peli alkaa kun avustaja painaa johdon paassa olevaa kytkinta,
jolloin ledi syttyy piirilevylla. Merkkivalon sytyttya pelaajat yrittavat painaa oman kytki-
mensé mahdollisimman nopeasti alas. Nopeammalle pelaajalle syttyy ledi merkiksi
voitosta - hitaamman ledi pysyy pimeana. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
004 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,15 3,32 3,11
004P  piirilevy 1,45 1,16 1,09

Suositus 7 -9 |k

Ruletin sydamena on CMOS-laskin, jonka kymmeneen ulostuloon on kytketty ledit.
Kaynnistyskytkinté painettaessa ledit loistavat vuorotellen siten, etta valopiste
kiertad ympyraa. Kun kytkin vapautetaan, hidastuu pyorimisliike, kunnes lopulta
yksi ledi jaa loistamaan. Ruletissa on elektroninen virtakytkin, joka katkaisee virran,
kun laitetta ei kayteta. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Sarjalle soveltuu
laitekotelo FB04 6401 514.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a 50 kpl/a
005 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,95 3,96 3,71
005P piirilevy 2,40 1,92 1,80

Suositus 3 - 5 lk

Lampputesterilla voidaan testata hehkulampun, sulakkeen, diodin, ledin tai vaikkapa
juottimen lampdvastuksen kunto. Testauksessa voidaan kayttda mittajohtimia tai
rakennusohjeen mukaisesti koteloitua laitetta, jolloin erillisia johtimia ei tarvita.
Testaaminen tapahtuu pitamalla toisessa kadessa testeria ja toisessa tutkittavaa
lamppua. Jos lampun hehkulanka on ehja, kulkee erittain pieni, mutta testerille
riittdva sahkovirta ihmisen kehon ja hehkulangan kautta, jolloin ledi syttyy.

Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO3 6401 513.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
006 sarja (ei sisalla piirilevya) 1,30 1,04 0,98
006P piirilevy 0,90 0,72 0,68

Suositus 5 -7 Ik

Minisireenin &ani muistuttaa nykyisten halytysajoneuvojen elektronista danta.
Aanitaajuus nousee ja laskee vuorotellen nopeassa tahdissa. Pienoiskovadéanisella

ei luonnollisestikaan saavuteta kovin suurta &anenvoimakkuutta, mutta siitd huolimatta
minisireenin @ani on aidon epamiellyttéva. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO3 6401 513.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
007 sarja (ei sisalla piirilevya) BI5G 2,84 2,66
007P piirilevy 1,45 1,16 1,09

Suositus 7 -9 Ik

Aanigeneraattorissa on kaksi sédadettavaa oskillaattoria ja yksiasentoinen multivib-
raattori. Multivibraattorilla aanisignaalin kesto saadaan halutun pituiseksi riippumatta
ohjauspulssin pituudesta. Kytkemalla sisdédnmeno suoraan oskillaattoreille saadaan
sahkotyssummeri tai nestepinnan korkeushalytin. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
009 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,45 3,56 3,34
009P piirilevy 1,50 1,20 1,13

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Noppa 010

Laivasireeni 011

Kassakaapin koodilukko
kiertokytkimilla 014

Ovivalot 032

Suositus 7 -9 lk

Perinteisen puunopan voi nykyisin korvata taysin puolueettomalla elektronisella nopalla,
silla sen lukujen valintaan ei kayttaja pysty mitenkaan vaikuttamaan. Kun kaynnistys-
kytkinta painetaan, alkavat luvut vaihtua useita satoja kertoja sekunnissa. Kun kytkin
vapautetaan, pienenee vaihtumisnopeus heti noin kymmenesosaan alkaen edelleen
hidastua, kunnes yksi luku jaa nakyviin. Laitteessa on automaattinen virtakytkin, joka
katkaisee virran, kun laitetta ei kayteta. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.

Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514.

Katso myos noppa numeronaytolla 064, sivulta 9

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
010 sarja (ei sisalla piirilevya) 5,10 4,08 3,82
010P piirilevy 1,70 1,36 1,23

Suositus 5 - 7 |k

Erittdin voimakasaaninen merkinantotorvi, jonka aani muistuttaa sumusireenin aanta.
Laitetta voidaan kayttaa pienoismalleissa tai halytyslaitteissa.
Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.

Sisaltaa pyoroputkikotelon.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a

011 sarja (ei sisélla piirilevya) 4,90 3,92 3,68

011P piirilevy 0,75 0,60 0,56
Sarjan voi tilata my6s ilman pyoroputkikoteloa

011A  sarja (ei sis. koteloa eika piirilevya) 3,90 3,12 2,93

Suositus 6 - 8 |k

Solenoidilla toteutettu lukko-osa on helppo koota ja kiinnittda. Lukko avautuu ainoas-
taan oikealla numeroyhdistelmalld. Mahdollisia numeroyhdistelmia on 1728. Suojapii-
rin ansiosta oikean numeroyhdistelman ldytaminen kokeilemalla tai jopa jarjestelmal-
lisesti etsimalla on kaytanndssa lahes mahdotonta. Lukko toimii kahdella 4,5 V:n pa-
ristolla 6014 506. Paristojen loppuessa on kaapin ulkopuolisten paristojen kayttd
mahdollista.

Katso myos kassakaapin koodilukko painokytkimilla 042, sivulta 6

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
014 sarja (ei sisalla piirilevya) 16,90 13,52 12,68
014P piirilevy 1,00 0,80 0,75

Suositus 5 - 7 lk

Joulukuusen latvatdhdeksi tai koristeeksi ikkunaan.

Laitteessa on kaksitoista ledia. Punaiset ledit (6 kpl) ja vihreat ledit (6 kpl) vilkkuvat
vuorotellen. Toimintataajuus on saadettavissa. Rakentelusarja sisaltaa kaikki tarvitta-
vat elektroniset komponentit, johtimet ja ohjeen. Laite toimii kahdella 4,5 V:n paristolla
6014 506.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
020 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,50 3,60 3,38
001P  piirilevy 0,95 0,76 0,72

Suositus 5-7 Ik

Merkkivaloina ovat @ 8 mm:n ledit (punainen, keltainen, vihrea). Adnimerkki huonee-
seen annetaan summerilla. Sarjaan sisaltyy 5 m:n 2-napainen laitteiden valijohdin
seka nuppi. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Sarjalle soveltuvat laitekotelot
FB20 6401 512 ja FB03 6401 513 tai M12 6400 012 ja M13 6400 013.

Laitekotelot eivat sisélly sarjaan.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
032 sarja (ei sisalla piirilevya) 7,75 6,20 5,81
032P1 piirilevy 1 0,85 0,68 0,64
032P2 piirilevy 2 0,75 0,60 0,56

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi
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Suositus 7 - 9 lk

Sisaltaa paa- ja sivukojeen, joiden valille kytketaan tarvittavan pituinen 2-napainen
valijohdin. Halytys voidaan tehda molempiin suuntiin. Puhelu kojeiden valilla on
yksisuuntaista. Puhelun suunnan ohjaaminen seka aanenvoimakkuuden saato
tapahtuu paakojeesta. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Sarja sisaltda kaikki
tarvittavat elektroniset komponentit. Adnenlaadun kannalta suosittelemme puukoteloa.
Vilijohdin ja laitekotelot eivét sisdlly sarjaan. Valijohdin voidaan kytkeé kiinteasti
tai erikseen tilattavien liittimien avulla (monojakki ja -plugi).

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
035 sarja (ei siséll piirilevya) 7,85 6,28 5,89
035P piirilevy 1,30 1,04 0,98
a-hinta 10 kpl/a 100 kpl/a
5340 350 monoplugi @ 3,5 mm 0,35 0,28 0,16
5341 350 monojakki @ 3,5 mm 0,40 0,32 0,25
5162 158 valijohdin, moniséikeinen 2 x 0,15 mm? 0,40/m  28,00/200 m kela
5162 060 valijohdin, monisaikeinen 2 x 0,50 mm2, valk. 12,50/25 m kela
5162 059 valijohdin, monisaikeinen 2 x 0,50 mm2, valk. 21,00/50 m kela

Suositus 6 - 8 lk

Keittiokayttoon tarkoitetulla ajastinkellolla saadaan halytys ennalta saadetyn ajan
kuluttua. Aika valitaan kiertokytkimella kahdestatoista vaihtoehdosta 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,10, 15, 20, 30 ja 60 min. Ledin vilkkuminen osoittaa ajastuksen olevan kaynnissa.
Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit, nupin kiertokytkimelle seka
asteikkotarran. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Ajastinkello voidaan koteloida
valmiiseen laitekoteloon M14 6400 014 tai FB04 6401 514.

Laitekotelo ei sisally sarjaan.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
036 sarja (ei sisalla piirilevya) 7,30 5,84 5,48
036P piirilevy 1,30 1,04 0,98

Suositus 7 - 9 lk

Reaktiopeli on reaktionopeuden testain, jossa kymmenesta ledista koostuvaa
ledipylvasta pitkin eteneva valopiste on tarkoitus pysayttaa painokytkimella mahdol-
lisimman nopeasti tai ennalta valitun ledin kohdalle. Valopisteen etenemisnopeutta
voidaan saataa trimmeripotentiometrilla. Reaktiopelissa on automaattinen virtakytkin,
joka katkaisee virran, kun laitetta ei kayteta. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Reaktiopeli voidaan koteloida valmiiseen laitekoteloon FBO3 6401 513

tai M14 6400 014. Laitekotelo ei sisélly sarjaan.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
037 sarja (ei sisalla piirilevya) 5,40 4,32 4,05
037P  piirilevy 1,60 1,28 1,20

Suositus 4 - 6 Ik

Pujottelupelissa pelaajan on tarkoitus kuljettaa silmukkaa halutun muotoiseksi
taivuteltua rataa pitkin siten, etta silmukka ei kosketa rataa. Silmukan koskettaessa
rataa soi summeri hetken, samanaikaisesti myos ledi loistaa. Silmukka ja rata
valmistetaan sarjaan sisaltyvasta metallilangasta. Pujottelupeli soveltuu hyvin
aloitussarjaksi. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
038 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,95 3,96 3,71
038P piirilevy 0,80 0,64 0,60

Suositus 6 - 8 |k

Liikennevalot koostuvat ohjausyksikosta ja valopylvaista. Ohjausyksikkd pystyy
ohjaamaan neljaa valopylvasta. Tahan sarjaan on sisallytetty kahden pylvaan valot
(ledit). Valoina ovat @ 8 mm:n ledit (punainen, keltainen, vihred). Mikali ohjausyksik-
kdon kytketaan nelja pylvasta, vaihtuvat valot aina samanaikaisesti kahdessa
pylvaassa. Valojen vaihtumistaajuutta voidaan saataa trimmeripotentiometrilla.
Valot vaihtuvat aitojen liikennevalojen tapaan. Sarjaan sisaltyy myos ledien kotelot
ja 4 -napaista johtoa. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006.

Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514.

Lisavalopylvas

Sisaltéa kotelon seké@ @ 8 mm:n ledit (punainen, keltainen, vihrea).
Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
039 sarja (ei sisalla piirilevya) 7,35 5,88 B
039P piirilevy 1,90 1,52 1,43
039T lisavalopylvas 1,65 1,32 1,24
Tilauskoodi hinta/m hinta/10 m
5124 209 valijohto, moniséikeinen 4 x 0,1 mm? 0,60 2,60

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Stereovahvistin 040

Majakka 041

T

i

Kassakaapin koodilukko
painokytkimilla 042

Iy
e

Pienoisauton sahkéjarjestelma 043

Suositus 7 -9 |k

Stereovahvistin soveltuu erilaisille &anilahteille kuten esim. MP3-soittimet, tietokoneet
ja puhelimet. Stereovahvistin kytketdan aanilahteeseen stereoplugijohdolla joka sisal-
tyy sarjaan. Kovaaaniset, joiden impedanssi on 4 ... 8 Q, kytketdan vahvistimeen
tarvittavan pituisilla 2-napaisilla johdoilla. Potentiometrien avulla sd&det&dan &&nenvoi-
makkuutta ja kanavatasapainoa (balanssia). Adnenvoimakkuuspotentiometrissa on
my0s virtakytkin. Virtalahteeksi soveltuu 2 ... 4 kpl 4,5 V:n paristoa 6014 506 (mak-
simikayttdjannite 18 V). 4 Q:n kovaaanisella ja 14,4 V:n kaytt6jannitteella antoteho
kanavaa kohti on 6 W. Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit, poten-
tiometrien nupit, stereoplugin ja suojatun valijohdon. Kovaéanisten vélijohdin ei
sisally sarjaan. Soveltuva laitekotelo FB05 6401 515. Laitekotelo ei sisally sarjaan.

Kovaaanisia tarvitaan 2 kpl. Stereovahvistimelle soveltuva kovadaninen: 4 Q, halkai-
sija 120 mm, 2 W (6200 020). Valijohdin: 2-napainen, monisaikeinen, johtimien poikki-
pinta-ala 0,50 tai 0,15 mm?2.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
040 sarja (ei sisalla piirilevya) 13,95 11,16 10,46
040P piirilevy 1,35 1,08 1,01
Tilauskoodi a-hinta 30 kpl/a 60 kpl/a
6200 020 kovaaaninen @ 120 mm, 4 Q, 3W 6,80 6,12 5,44
Tilauskoodi

5162 158 valijohdin, moniséikeinen 2 x 0,15 mm? 0,40/m  28,00/200 m kela

5162 060 valijohdin, monisaikeinen 2 x 0,50 mm?, valk.
5162 059 valijohdin, monisaikeinen 2 x 0,50 mm?, valk.

12,50/25 m kela
21,00/50 m kela

Suositus 3 -5 Ik

Majakka on toiminnaltaan yksinkertainen, joten se soveltuu aloitussarjaksi.
Majakkaluodon ja majakan voi jokainen suunnitella mielikuvituksensa mukaisesti.
Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit sekd& hauenleuat, joiden
avulla virtajohtimet kiinnitetaan paristoon. Laite toimii 4,5 V:n paristolla 6014 506.
Kuvan majakkaluoto on valmistettu puusta ja majakkatorni talouspaperirullan put-
kesta. Lisaksi on kaytetty askartelumaaleja, limaa, askartelusammalta, luonnon-
kivia ja puutikkuja.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
041 sarja (ei sisélla piirilevya) 1,95 1,56 1,46
041P piirilevy 0,65 0,52 0,49

Suositus 7 -9 |k

Lukko-osa toimii solenoidilla. Lukko avautuu vain, jos nappaillaan oikea 4-numeroi-
nen avauskoodi. Mahdollisia numerokoodeja on 840. Jos painetaan numerokytkimia
vaarassa jarjestyksessa tai koodiin kuulumattomia numerokytkimia, elektroniikkaosaan
kuuluva laskuri nollautuu ja koodin nappaileminen on aloitettava alusta. Elektroniikka-
osassa on automaattinen virtakytkin, joten virtakytkimen painamisen jalkeen on aikaa
n. 45 sekuntia avata lukko. Painettaessa virtakytkintd myos laskuri nollautuu.

Lukko toimii kahdella 4,5 V:n paristolla 6014 506. Paristojen loppuessa voidaan kaapin
ulkopuolelta antaa elektroniikkaosalle sen tarvitsema sahkdvirta erillisista paristoista.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
042 sarja (ei sisalla piirilevya) 15,50 12,40 11,63
042P1  pirilevy 1 1,40 112 1,05
042P2 piirilevy 2 1,15 0,92 0,86

Katso myos kassakaapin koodilukko kiertokytkimella 014, sivulta 4

Suositus 4 - 6 Ik

Pienoisauton sahkojarjestelma sisaltaa etu- ja takavalot, vilkut seka aanimerkin, joita
ohjataan kahdella vipukytkimella ja painokytkimella. Etuvaloina ovat hehkulamput,
aanimerkkind summeri, takavaloina punaiset ja vilkkuina keltaiset @ 8 mm:n ledit.
Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Piirilevya ei tarvita. Sarja sisaltaa kytkentaan
tarvittavan liitinriman ja johtimet. Halutessasi voit asentaa kytkimet erilliseen koteloon.
Talloin tarvitaan kotelon ja auton valille 5-napainen johto (ei sisally sarjaan).
Koteloksi soveltuu valmis laitekotelo M12 6400 012.

a-hinta
6,95

Tilauskoodi
043

5kpl/a 50 kpl/a

sarja 5,56 5,21

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Murtohalytin 044 Suositus 8 - 10 Ik

Murtohalytin voidaan asentaa esim. rasiaan, poytalaatikkoon, oveen, ikkunaan,
polkupydraan, mopediin tai autoon. Halyttimen summeri alkaa soida pulssimaisesti,
kun laite saa halytyksen esim. magneettikytkimen tai tarindkytkimen avulla.
Halyttimessa on voimakasaaninen pietsosummeri, jonka ddnenvoimakkuus vastaa
palovaroittimen aanta. Halytys voidaan saada aikaan kolmella tavalla:
1. Kytkimen sulkeutuessa halytys alkaa heti.
2. Kytkimen avautuessa halytys alkaa heti.
3. Kytkimen sulkeutuessa halytys alkaa saadettavan viiveen (1 ... 15 s) kuluttua.
Viiveen tarkoituksena on antaa aikaa laitteen poiskytkemista varten.
Kaikilla kolmella tavalla aikaansaatu halytys kestaa saadettavan ajan (30 s ... 3 min).
Jos jokin kytkimista jaa halytysasentoon pidemmaksi aikaa kuin mita saadetty
& halytysaika on, ei halytys katkea ennen kuin kytkin palautetaan alkuperaiseen
{ asentoon. Kytkettédessé virta murtohalyttimeen on laitteessa viive (n. 30 s), jonka
£ - aikana summeri ei ala soida, vaikka halytys tapahtuisikin.
& Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006 (maksimikayttojannite 13 V). Sarjalle soveltuu
y laitekotelo FB04 6401 514. Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit ja

yhden magneettikytkimen. Murtohalyttimeen voidaan liittda useita magneettikytkimia
samanaikaisesti. Kytkinten valijohdin ei sisélly sarjaan.

Magneettikytkin
Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
044 sarja (ei sisalla piirilevya) 12,90 10,32 9,68
2 @ 044P piirilevy 1 1,80 1,52 1,43
J /@/ Tilauskoodi a-hinta 10 kpl/a 100 kpl/a
5272 000 magneettikytkin 5,50 4,95 4,40
Magneettikytkin

Voidaan kytkea sulkeutuvaksi tai avautuvaksi. Toimintaetaisyys 10 mm.
Kiinnitys alustaan tarralla tai ruuveilla. Mitat 12,5 x 55 x 13 mm.

Joulukuusi 048 \ Suositus 7 - 9 Ik

Valkehtiva joulukuusi on tunnelmallinen joulukoriste. Kuusi valmistetaan kartongista,
vanerista, muovista tai muusta ohuesta levymateriaalista. Laitteessa on punaisia

(6 kpl), vihreita (6 kpl) ja keltaisia (6 kpl) ledeja, jotka kytketdan kolmen ledin ketjuihin.
Lediketjut syttyvat ja sammuvat hidastetusti. Ledien syttymistaajuutta voidaan saadel-
1a trimmeripotentiometrilla. Laite toimii kahdella 4,5 V:n paristolla 6014 506.

Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit ja johtimet.

Soveltuva laitekotelo FB05 6401 515.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a

048 sarja (ei sisalla piirilevya) 6,20 4,96 4,65

048P piirilevy 1,90 1,52 1,42
Ovikello 050 Suositus 5 - 7 Ik

Ovikello on toteutettu "ding-dong” -mikropiirilla. Aédnen korkeutta ja voimakkuutta
voidaan saataa trimmeripotentiometreilla. Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla
6011 536. Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513
tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
050 sarja (ei sisalla piirilevya) 5,35 4,28 4,01
050P piirilevy 0,85 0,68 0,64

Suositus 8 - 10 |k

Kun laitteen infrapunailmaisin havaitsee liikkkuvan kohteen toiminta-alueellaan, avautuu/sul-
keutuu releen kytkin. Releen toiminta-aika on séadettavissa 2 sekunnista 4 minuuttiin. Toi-
minta-aika alkaa viimeisesta laitteen havaitsemasta liikkeesta. Releen avulla voidaan ohjata
erilaisia laitteita kuten lamppua, murtohalytinta, ovikelloa, aanentallennuslaitetta tai pienois-
sahkomoottoria. Releessa on yksi vaihtokosketin, joten releelld voidaan ohjata laitetta, joka
toimii avautuvalla tai sulkeutuvalla kytkimelld. Sarjaan siséltyy Fresnel-linssi, jota kdytetaan
infrapunailmaisimen edessa. Linssi lisaa laitteen herkkyytta ja se maarittaa tarkemmin iimais-
tavan alueen. Herkkyytta voidaan saataa trimmeripotentiometrilla. Laitteeseen voidaan liittda
myos fotoresistori eli LDR (ei sisélly sarjaan), jolloin laitteen toimintaa voidaan saataa
valoisuuden mukaan trimmeripotentiometrilla. Kytkettéessa virta liikkeenilmaisimeen on lait-
teessa noin minuutin pituinen viive, jonka aikana rele ei toimi, vaikka laite havaitsisikin liketta
alueellaan. Liikkeenilmaisin havaitsee kohteen n. 12 m:n etaisyydelta, toimintakulman ollessa
vaakatasossa 90°. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006 (6 ... 12 V). Suosittelemme puukoteloa.

Liikkeenilmaisin 051

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
051 sarja (ei sisalla piirilevya) 16,05 12,84 12,04
051P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,80 1,44 1,35

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Lampomittari 053 / 053-2 Suositus 9 - 10 Ik

Mittausalue on -50 ... +150 °C ja tarkkuus 0,1 °C. Naytéssa on 3 '/,-numeroa.
Kayttéjannite 9 ... 12 V voidaan ottaa paristoista (2 x 4,5 V), akusta tai verkkolaitteesta.
Maksimivirrankulutus on n. 200 mA. Tavallisen ulko- ja sisdlampdmittarin lisaksi laitetta
voidaan kayttaa mittaamaan esimerkiksikylmion, pakastimen, saunan tai uimaveden
lampdtilaa. Kalibrointi suoritetaan kahden trimmeripotentiometrin avulla. 053 sarja
sisdltda yhden lampétila-anturin ja 0,5 m suojattuajohdinta anturin kytkemiseen/053-2
sarjassa on 2 lampétila-anturia, kiertokytkin ja 1 m suojattua johdinta. Laitteen piirilevya
ei voi itse valmistaa piirtdmismenetelmalla, koska piirilevylla joudutaan kayttamaan
hyvin ohuita kiskoja. Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514 (ei paristoja).

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
053 sarja yhdella anturilla (ei sisélla piirilevya) 23,00 18,40 17,25
y 053-2 sarja kahdella anturilla (ei sisalla piirilevyd) 26,50 21,20 19,88
o 053P piirilevy 1,85 1,24 1,16
a-hinta 10 kpl/a 50 kpl/a
Halutessasi voit liittd Iampomittariin (053-2) 2730 110 lampétila-anturi -50 ... +150°C 2,90 2,61 2,32
1- 3 lisdanturia, max 5. Tarvitset jokaiselle 2714 101 monikierrostrimmeripotentiometri 100 Q 0,50 0,40 0,35
anturille monikierrostrimmeripotentiometrin —
seka halutun maaran suojattua johdinta. 5161 159 suojattu johdin 0,90/m  8,10/10 m
Pyérimisnopeudensaadin 055 Suositus 6 - 8 Ik

Pyérimisnopeudensaatimella sdadelldan pienoisséhkdmoottorin pydrimisnopeutta.
Saato tapahtuu potentiometrin avulla. Laite on tarkoitettu tasajannitemoottoreille,
joiden kayttdjannite on 4,5 ... 12 V ja virran kulutus alle 5 A. Jos moottorin pydrimis-
suuntaa halutaan vaihtaa usein, asennetaan piirilevyn ja moottorin valille kytkin

(ei sisally sarjaan) pyorimissuunnan vaihtamiseksi. Kytkimessa taytyy olla toiminta
2 x ON-ON tai 2 x ON-EI-ON. Sarjaan sisaltyy potentiometrin nuppi.

Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a

055 sarja (ei sisalla piirilevya) 5,80 4,64 4,35

055P piirilevy 0,75 0,60 0,56
Ohikulkuilmaisin 056 Suositus 6 - 8 Ik

Ohikulkuilmaisimessa oleva fotoresistori eli LDR reagoi valoisuuden muutoksiin, kun
laitteen ohi kuljetaan suunnassa, johon LDR on kohdistettu. Laite siséltéa "ding-dong”
-mikropiirin, joka kaynnistyy valoisuuden muuttuessa. Toimiakseen pimeassa laite tar-
vitsee fotoresistoriin kohdistuvan vastavalon. Laitteen herkkyytta ja &anenvoimakkuutta
voidaan saataa trimmeripotentiometreilla. Laitteen LDR taytyy asentaa suuntaputkeen
(sisaltyy sarjaan). Laite havaitsee ohikulkijan jopa 8 m:n etdisyydelta valoisuuden
voimakkuudesta ja suunnasta riippuen. Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla
6011 536 (3 V). Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo

FBO03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a

056 sarja (ei sisalla piirilevya) 6,10 4,88 4,58

056P piirilevy 1,00 0,80 0,75
Lampétilavahti 057 Suositus 7 - 9 Ik

Lampatilavahti on laite, jonka avulla voidaan tarkkailla erilaisten kylmien seka lampimi-
en tilojen lampdatilan pysyvyytta. Lampatilavahti ilmoittaa nakyvasti vilkkuvalla ledilla kul-
loisenkin lampdtilan. Laitteessa on 7 ledia (piirilevylle on mahdollista kytkea 10 ledia),
jotka kukin vastaavat yhta astetta. Kahden trimmeripotentiometrin avulla méaarataan,
mité lampdtilaa halutaan tarkkailla (0 ... 100 °C). Laite toimii kolmella 1,5 V:n UM3
paristolla 6011 536 (4,5 V). Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo
FBO03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
057 sarja (ei sisalla piirilevya) 6,30 5,64 4,78
057P  piirilevy 1,30 1,04 0,98

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Hamarakytkin 058 Suositus 5 - 7 Ik

Hamarakytkin on laite, jonka releen kytkin sdadetaan toimivaksi ympariston valoisuu-
dessa tapahtuvien muutosten avulla. Reletta voidaan kayttaa niin koriste-, yo- kuin
kilpivaloissakin. Silla voi ajoittaa itselleen myos varhaisen heratyksen vaikkapa eraret-
kella littamalla hamarakytkimeen summerin. Laite ei reagoi lyhytkestoisiin valoisuuden
muutoksiin. Rele palautuu alkuperéiseen tilaansa vasta, kun valoisuus on merkitsevasti
lisaantynyt. Laitteen releessa on kaksi vaihtokytkinta, joten ohjattavat laitteet voidaan
s&ataa toimimaan valoisuuden joko lisdantyessa tai véhentyessa. Releen kytkinkérkien
virtakesto on 5 A. Laitteen sy6ttojannite riippuu kaytettavasta releesta (9 V tai 12 V).
Virtalahteeksi soveltuu kaksi tai kolme 4,5 V:n paristoa 6014 506 sarjaan kytkettyna,

v akku tai verkkolaite. Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO3 6401 513.
Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
058-9 sarja 9V (ei sisall piirilevya) 3,85 3,08 2,89
058-12 sarja 12 V (ei sisélla piirilevya) 3,85 3,08 2,89
058P piirilevy 0,75 0,60 0,56
Relekortti 060 Suositus 8 - 10 Ik

Murtohalyttimen summerin tilalle voidaan kytkea relekortti, jolla voidaan ohjata esim.
halytyssireenia tai lamppua. Relekortin releessa on kaksi vaihtokytkinta, joten releella
voidaan ohjata kahta toisistaan riippumatonta ja eri jannitteilla toimivaa laitetta.
Releen kytkinkarkien virtakesto on 5 A. Murtohalyttimen syéttojannite riippuu
kaytettavasta releesta (9 V tai 12 V).

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
060-9  sarja 9V (ei sisalla piirilevya) 2,75 2,20 2,06
060-12 sarja 12 V (ei sisall4 piirilevya) 2,75 2,20 2,06
060P piirilevy 0,40 0,32 0,30

Suositus 4 - 6 Ik

Avainkytkinlukkoa voidaan kayttaa erilaisissa ovissa ja laatikoissa. Avainkytkimen
suurin asennuspaksuus on 17 mm. Avainkytkimessa on mukana kaksi kytkinkohtaista
avainta. Solenoidi toimii kahdella 4,5 V:n paristolla 6014 506. Paristojen loppuessa
voidaan solenoidin tarvitsema virta antaa kaapin ulkopuolelta varavirtajohtimien avulla.
Piirilevya ei tarvita.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
061 sarja 14,70 11,76 11,03

Suositus 4 - 6 lk

Nelja superkirkasta punaista ledia vilkkuvat samanaikaisesti nopeassa tahdissa.
Ledistroboskoopin valo on erittdin nakyva ja huomiotaherattava. Voidaan kayttaa
esim. diskossa, joulukoristeena, varoitus- tai merkinantovalona. Laite toimii kolmella
1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536 (4,5 V). Sarjaan sisaltyy paristopidin.

Soveltuva laitekotelo FB03 6401 513.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
063 sarja (ei sisalla piirilevyéa) 4,90 3,92 3,68
063P piirilevy 0,85 0,68 0,64

Suositus 7 -9 Ik

Tavanomaisesta nopasta poiketen tama laite nayttaa satunnaisluvun (1 - 6) suoraan
numerona 20 mm:n naytdlla. Kytkinta painettaessa luvut vaihtuvat nopeassa tahdissa.
Kun kytkin vapautetaan, hidastuu vaihtumisnopeus kunnes yksi numero jaa nayttoon.
Automaattinen virtakytkin katkaisee virran, kun laitetta ei kayteta. Toimii 9 V:n
paristolla 6019 006. Soveltuva laitekotelo FB04 6401 514.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
064 sarja (ei sisalla piirilevya) 5,90 4,72 4,43
064P piirilevy 1,45 1,16 1,09

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Ohikulkuilmaisin releella 065

Matkavarashalytin 070

Lotto- ja Viking Lottokone 071

12 siavelmaa 072

10

Suositus 6 - 8 lk

Ohikulkuilmaisimessa oleva fotoresistori eli LDR reagoi valoisuuden muutoksiin, kun
laitteen ohi kuljetaan suunnassa, johon LDR on kohdistettu. Laite siséltaa releen, joka
vaihtaa tilaansa valoisuuden muuttuessa. Releen toiminta-aika on sdadettavissa

1 sekunnista 1 minuuttiin. Releen avulla voidaan ohjata erilaisia laitteita kuten lamp-
pua, murtohalytinta, ovikelloa, 4anentallennuslaitetta tai pienoisséhkémoottoria.
Releessa on vaihtokosketin, joten releella voidaan ohjata laitetta, joka toimii avautu-
valla tai sulkeutuvalla kytkimella. Toimiakseen pimeéassa, laite tarvitsee fotoresistoriin
kohdistuvan vastavalon. Herkkyytta saadetaan trimmeripotentiometrilla.

LDR asennetaan suuntaputkeen (siséltyy sarjaan). Toimii 9 V:n paristolla 6019 006.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
065 sarja (ei sisalla piirilevya) 7,05 5,64 5,29
065P piirilevy 1,35 1,08 1,01

Suositus 6 - 8 Ik

Erityisesti matkailijoiden kayttdon suunnitellun varashalyttimen voi asentaa vaivatto-
masti esim. polkupyoraan, mopediin, matkalaukkuun, takkiin, sateenvarjoon tai mihin
tahansa muuhun liikuteltavaan esineeseen. Halyttimen pietsosummeri alkaa soida
pulssimaisesti, kun halyttimeen asennettu johdinsilmukka aukeaa joko niin etta johdin
katkaistaan tai etta banaanipistoke irrotetaan. Halytys tapahtuu my®os silloin, kun lait-
teen kotelon pohjalevyn ruuvit irrotetaan. Halyttimeen kytketaan virta avainkytkimella
(2 avainta).

Ledin vilkkuminen osoittaa laitteen olevan paalla. Summeri halyttaa saadetyn ajan
(30 sek ... 30 min) eika halytys katkea muuten kuin katkaisemalla virta avainkytkimel-
1a. Jos silmukka on kuitenkin auki séadettya halytysaikaa kauemmin, ei halytys katkea
ennen kuin silmukka on jalleen kunnossa. Halyttimeen (halyttimen johdinsilmukkaan)
voidaan tarvittaessa liittdd my6s muita ulkopuolisia halytyskytkimia esim. magneetti-
tai tarinakytkimia. Laite toimii 9 V:n paristolla 6019 006. Sarjalle soveltuu laitekotelo
FB03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
070 sarja (ei sisalla piirilevya) 11,80 9,44 8,85
070P piirilevy (valmiiksi porattu) 0,85 0,68 0,64

Suositus 6 - 10 Ik

Lottokone valitsee puolestasi numerot helpottaen siten valinnan tekoa tayttaessasi
lottokuponkia. Kytkinté painamalla laite antaa joko seitseméan satunnaislukua vélilta

1 - 40 perinteista lottoa varten tai kuusi satunnaislukua valiltd 1 - 48 Viking lottoa varten.
Laite erottelee nédytélle iimestyvalla katkoviivalla eri sarakkeiden tarvitsemat numerot
toisistaan. Pitamalla kytkinta pitempaan pohjassa laite vaihtaa lottoarvonnasta toiseen.
Merkiksi arvontatavan vaihtumisesta naytélle iimestyy numero 40 tai 48. Laitteessa on
automaattinen virtakytkin, joka sammuttaa nayton, kun laitetta ei kayteta. Sarja on toteu-
tettu PIC-mikrokontrollerilla, joka on ohjelmoitu valmiiksi. Laite toimii kahdella 1,5 V:n
UM3 paristolla 6011 536. Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03
6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
071 sarja (ei sisalla piirilevya) 7,90 6,32 5,93
071P piirilevy (valmiiksi porattu) 0,95 0,76 0,71

Suositus 6 - 8 Ik

Sarjaan kuuluva mikropiiri siséltda 12 puhtaasti soivaa kaksiaanista savelmaa kukin
kestoltaan 12 - 25 sekuntia. Piirilevylle tehtavilla juotoksilla ratkaistaan, miten laite
soittaa savelmat. Valittavanasi on nelja vaihtoehtoa:
1. Laite alkaa soittaa savelmaa kytkimen painalluksella.
Uudelleen painettaessa toisto loppuu.
2. Laite soittaa kaikki savelmat perakkain alusta loppuun.
3. Laite soittaa yhden savelman kerrallaan, eikd seuraavaan savelmaan voi siirtya
kesken soiton.
4. Laite soittaa yhden savelméan kerrallaan, mutta seuraavaan savelméan voi siirtya
milloin tahansa painamalla kytkinta uudestaan.
Kytkimen tilalle voidaan asentaa fotoresistori eli LDR. LDR ei sisélly sarjaan.
Sarjaa voidaan kayttaa esim. ovikellona tai se voidaan asentaa soittorasiaan. Laite
toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536. Sarjaan sisaltyy paristopidin.
Sarjalle soveltuu laitekotelo FB03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
072 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,90 3,92 3,68
072P/073P piirilevy 0,50 0,40 0,38

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



12 joulusavelmaa 073 Suositus 6 - 8 Ik

Sarjaan kuuluva mikropiiri sisaltaa 12 tuttua joulusavelmaa, jotka soivat kaksidanisesti.
Kukin savelma on kestoltaan 14 - 35 sekuntia. Piirilevylle tehtavilla juotoksilla ratkaist-
aan, miten laite soittaa savelmat. Valittavanasi on nelja vaihtoehtoa:
1. Laite alkaa soittaa savelmaa kytkime painalluksella.
Uudelleen painettaessa toisto loppuu.
2. Laite soittaa kaikki savelmat perakkain alusta loppuun.
3. Laite soittaa yhden savelman kerrallaan, eikd seuraavaan savelmaan voi siirtya
kesken soiton.
4. Laite soittaa yhden savelman kerrallaan, mutta seuraavaan savelmaan voi siirtya
milloin tahansa painamalla kytkinta uudestaan.
Kytkimen tilalle voidaan asentaa fotoresistori eli LDR. LDR ei sisélly sarjaan.
Sarjaa voidaan kayttaa esim. jouluaikana ovikellossa, soittorasiassa tai joulukoristeis-
sa. Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536. Sarjalle soveltuu laitekotelo
FB03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a

073 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,90 3,92 3,68

072P/073P piirilevy 0,50 0,40 0,38
Fiir Elise 074 Suositus 4 - 6 lk

Sarjaan kuuluva mikropiiri sisaltaa kaikkien tunteman pianosavellyksen Fir Elisen.
Mikropiiri on TO-92 kotelossa. Kotelo on yleinen transistoreilla (esim. BC 547), joten
sen juottaminen onnistuu aloittelijaltakin. Sarjan avulla opitaan myds muiden perus-
komponenttien toimintaa, joita on kaytetty sarjassa soittoajan maaraavassa viivepi-
irissa. Sarjaa voidaan kayttaa esim. soittorasiassa. Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3
paristolla 6011 536. Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo

FB03 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
074 sarja (ei sisalla piirilevya) 4,40 3,52 3,30
074P piirilevy 1,15 0,92 0,86
Ohikulkuilmaisin 12 siavelmaa- Suositus 6 - 8 Ik_
mikropiirilla 075 Laitteessa on fototransistori eli LDR samalla tavalla kuin sarjoissa 056 ja 065.

Laite korvaa aikaisemman 6 savelmaa version ja sisaltaa “12 savelmaa”- mikropiirin,
. . . . . v joka kaynnistyy valoisuuden muuttuessa. Laite soittaa yhden sdvelman kerrallaan,
Ohikulkuilmaisin 12 joulusavel- savelmat ovat kestoltaan 12 - 25 sekuntia (joulusévelmét 14 - 35 sekuntia). Herkkyyt-
maamikropiirilla 076 ta sdéadetaan trimmeripotentiometrilla. LDR asennetaan suuntaputkeen (sisaltyy sar-
jaan). Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536 (3 V). Sarjaan sisaltyy
paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO3 6401 513 tai M14 6400 014.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a

075 sarja 12 savelmaa (ei sisalla piirilevya) 6,95 5,56 5,21

076 sarja 12 joulusavelmaa (ei sisalla piirilevya) 6,95 5,56 5,21

075P/076P piirilevy 0,90 0,72 0,68
Nopeuspeli 077 Suositus 7- 9 Ik

Peliin voi osallistua 2 - 4 pelaajaa kerrallaan. Peliin osallistujat avaavat pelin kytkinta
painamalla. Laite sytyttdd mukana oleville pelaajille punaiset ledit satunnaisen ajan

(3 - 30 sekuntia) kuluttua. Pelaajan tulee painaa kytkintddn mahdollisimman nopeasti
ledin sytyttya. Laite nayttaa kuka oli kierroksen nopein ja kuka hitain. Nopein saa eniten
pisteita ja hitain jaa pisteittd. Pelid pelataan 5 eran sarjoissa. Laite laskee pisteet ja
pudottaa sarjan hitaimman pelaajan pois. Alkaa uusi 5 eran sarja. Nain edetaan kun-
nes jaljella on kaksi pelaajaa jotka ratkaisevat koko pelin voittajan. Laite on toteutettu
esiohjelmoidulla PIC-piirilla. Laite toimii kahdella 1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536 (3 V).
Sarjalle soveltuu laitekotelo FBO3 6401 513.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
077 sarja (ei sisalla piirilevya) 9,70 7,76 7,28
077P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,25 1,00 0,94

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Jongloori 078

Stereovahvistin
digitaalipiirilla 080

6206338

6714041 /

6202208

6401515

Suositus 6 - 8 Ik

Kytkimen painalluksesta jongldori "saapuu estradille” ja pomputtelee taidokkaasti
kuudella pallolla (punaiset ja vihreat ledit). Esitys kestaa noin 15 sekuntia.

Laite on hauska ja kiehtova koriste pdydallesi. Se rentouttaa, auttaa keskittymaan
ja vapauttaa energiaa luovuuteen. Sarja sisaltaa kaikki tarvittavat komponentit seka
piirilevylle kiinnitettdvan jonglddritarran. Laite ei tarvitse kotelointia. Laite toimii 9 V
paristolla 6019 006. Paristokotelo toimii myds seisontatukena.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
078 sarja (ei sislla piirilevya) 4,10 3,28 3,08
078P piirilevy (valmiiksi porattu) 2,30 1,84 1,73

Suositus 7 -9 Ik

Aanentallennuslaitetta voidaan kayttda d&nimuistina moniin eri tarkoituksiin esim.
ohjeiden antamiseen, viestin jattdmiseen tai muistilistan laatimiseen. Laite voidaan
yhdistaa myos liikkeenilmaisin sarjaan 051, jolloin esimerkiksi huoneeseen tulija saa
automaattisesti hanelle jatetyn viestin. Laitteeseen voidaan tallentaa useampi viesti
ja poistaa ensimmainen tai viimeinen viesti.

Aanentallennuslaitteen danenlaatua ja tallennusaikaa voidaan muuttaa saatamalla
laitteessa olevaa trimmeripotentiometria. Adnentallennuslaitetta voidaan kayttaa
my0ds aanenmuuntimena nopeuttamalla ja hidastamalla tallennetun aanitteen toisto-
nopeutta. Laitteen maksimi tallennusaika on 30 s tai 60 s riippuen kaytettavasta
mikropiirista. Laite toimii kolmella 1,5 V:n UM3 paristolla 6011 536 (4,5 V).

Sarjaan sisaltyy paristopidin. Sarjalle soveltuu laitekotelo FB04 6401 514.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
07930 sarja 30 s mikropiirlla (ei sisall4 piirlevyd) 13,70 10,96 10,28
07960 sarja 60 s mikropiirilla (ei sisalla piirilevya) 14,60 11,68 10,95
079P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,40 1,12 1,05

Suositus 8 - 10 Ik

Stereovahvistin soveltuu kannettavien soittimien, alypuhelimien ja tietokoneiden
aanen vahvistamiseen. Stereovahvistin on toteutettu Class-D digitaalisella vahvistin-
piirilla, jolloin pienella virralla saadaan mahtava aani. Korkean hyotysuhteen vuoksi
piiri ei juurikaan tuota lampo3, joten kotelointi on helppoa. Piiri ei tarvitse ulkoista
jaahdytyslevya. Sarja kytketaan aanilahteeseen 3,5 mm stereoplugijohdolla. Sarja
soveltuu 4 ohm kaiuttimille. Kaéytt6jannite on 12 - 24 V. Digitaalinen vahvistinpiiri
pystyy tuottamaan 2 x 10 W tehon 8 ohm kaiuttimiin 24 V kayttéjannitteella. Sarja
sisaltaa kaikki tarvittavat elektroniset komponentit.

Kovaaaniset seka kaiutinjohtimet eivat sisally sarjaan. Suosittelemme kayttamaan
valmista piirilevya 080P. Sarjalle soveltuu virtalahde: 6714 041 ja koteloksi 6401 515.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 20 kpl/a
080 sarja (ei sisalla piirilevya) 21,75 17,40 16,31
080A sarja virtalahteella (ei sisalla piirilevya) 31,60 26,86 25,28
080P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,40 1,12 1,05
6714041 virtalahde 16,30 14,60 13,00
Sarjaan liittyvia tuotteita
Tilauskoodi a-hinta 30 kpl/a 60 kpl/a
6200020 kovaaaninen 4 ohm 3 W, @ 120mm 6,80 6,12 5,44
Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
6206338  kokoalueen kaiutin 3.3” 8 ohm 13,95 - -
6202208 kokoalueen kaiutin 8 ohm, 52 mm 6,90 6,21 5,52
Tilauskoodi a-hinta 10 kpl/a 100 kpl/a
6401515 muovikotelo 150x105x58mm (FB05) 3,90 3,51 3,12
Tilauskoodi a-hinta 10 kpl/a 100 kpl/a
5162062 2 x 0,5 mm? valkoinen 0,90 0,72 0,39
5162060 2 x 0,5 mm? valkoinen, avokela 25 m 12,50
5162059 2 x 0,5 mm?, valkoinen, avokela 50 m 21,00

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Led-tuikku hamarakytkimella
081 ja 081A

Led-taskulamppu perinteisilla
komponenteilla 083

Monovahvistin 087

2O o—s

Suositus 5 -7 |k

Juotosharjoitusten jalkeen soveltuu hyvin ensimmaiseksi elektroniikkatyoksi.
Sarjaan sisaltyy valmiiksi porattu piirilevy. Toimii 2:lla 1,5 V AAA paristolla 6021549.
Suosittelemme alkaliparistojen kayttoa. Sarja 081A on ilman huurretuikkulasia.

Tilauskoodi a-hinta 12 kpl/a 36 kpl/a
081 sarja kirkkaalla lasilla (sisaltaa piirilevyn) 4,85 3,88 3,64
081A  sarjailman lasia (siséltaa piirilevyn) 3,85 3,08 2,88
081P  piirilevy (valmiiksi porattu) 0,70 0,56 0,53

Suositus 5 -7 |k

Ledi on korvannut perinteiset hehkulankapolttimot taskulampuissa lahes kokonaan.
Ledin hy6tysuhde valontuottajana on noin 10 kertainen perinteiseen hehkulankapolt-
timoon verrattuna. Tama on erittdin hyddyllista kun kaytettavissa on vain pieni maara
energiaa kuten esimerkiksi taskulampuissa, joissa on useimmiten paristot. Ledi ei
mydskaan ole herkka tarahdyksille kuten perinteiset polttimot, joissa on hehkulanka
ja lasinen kupu.

Perinteisin lapivientikomponentein toteutetussa led-taskulampussa on superkirkas

@ 10 mm ledi, jonka sateilykulma on noin 30 astetta.

Sarjaan sisaltyy kaikki tarvittavat elektroniset komponentit, kotelomateriaalit seka
piirilevy. Toimii yhdelld 9 V:n paristolla 6019006. (ei sisélly sarjaan)

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
083 sarja (sisaltaa piirilevyn) 6,65 5,32 4,99
083P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,30 1,04 0,96

Suositus 7 -9 |k

Monovahvistin soveltuu kannettavien alylaitteiden déanen vahvistamiseen.

Vahvistin toimii jo 3 V:n jannitteelld, joten se soveltuu hyvin paristo- tai akkukayt-
toiseksi laitteeksi. Maksimi kayttdjannite 18 V tasajannitetta. Ulos saatava teho kas-
vaa jannitteen kasvaessa. Monovahvistimessa on 3,5 mm:n stereojatkoliitin, johon
aanilahde kytketaan erikseen hankittavalla stereoplugijohdolla. Kovaaaninen, jonka
impedanssi on 4 - 8 ohm, kytketaan kaksinapaisella johdolla vahvistimeen.
Vahvistimessa on potentiometri adnenvoimakkuuden saatéon.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 50 kpl/a
087 sarja (ei sisalla piirilevya) 9,90 7,92 7,43
087P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,20 0,96 0,90

Tarvikepakkaus monovahvistimelle 087T

Kaiutinkotelon koko L x K x S 132 x 210 x 190 mm.

Sisaltéa: rakennusohjeen, kaiutinelementin, vaimennusmateriaalin, sormisuojan, ko-
rotusholkit, refleksiputken, kannellisen paristokotelon 6 x AA paristoille, kaiutinjohtoa,
messinkikahvan + ruuvit, alumiininupin, kumitassut ja ledikauluksen.

3-D tulostettu puhelimenpidike seka levymateriaalit eivat sisélly pakkaukseen.

Tilauskoodi a-hinta  5kpl/a 10 kpl/a
087T tarvikepakkaus monovahvistimelle 087 16,20 14,58 12,96

Sarjaan liittyvia tuotteita

Tilauskoodi a-hinta 10 kpl/a 50 kpl/a
6202208 kokoalueen kaiutin 8 ohm, 52 mm 6,90 6,21 5,52
8010090 metallinen sormisuoja 92 x 92 mm 1,60 1,28 0,90
6212001 vaimennusvilla 125g (riittda 8 kaiuttimeen) 4,90 4,41 -
6600259  alumiininuppi halk.25 mm x 15 mm 2,90 2,61 -
6056034 paristopidin 6 x UM3 kannella ja johtimilla 1,40 1,26 0,99
9300111  messinkivedin 111 mm 3,40 3,06 2,72
9390027  akryyliputki XT 25/21 kirkas, 75 mm 1,70 1,63 1,36

5650340 stereovalijohto 3,5 mm stereoplugeilla, 0,5 m 1,20 1,08 0,96
5650350 stereovalijohto 3,5 mm stereoplugeilla, 1,5m 1,50 1,35 1,20

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)



Huomiovilkku 088

Teholed-péytavalaisin
himmennyksella 089

2-tie jakosuodin 4 ohm 090-4
2-tie jakosuodin 8 ohm 090-8

Suositus 8 - 9 |k

Vilkku tuottaa kirkkaan kaukaa havaittavan valahdysmaéisen valopulssin. Silla voidaan
merkita kohteet, jotka halutaan 16ytaa pimeassa tai kohteet, joihin tormaaminen on
valtettava. Tallaisia kohteita voivat olla esimerkiksi merimerkit, poijut, karimerkit tai
laiturit. Ledi valahtaa 3 sekunnin valein noin 50 millisekunnin pulssina. Sarjassa on
hamarakytkin (LDR), joka sytyttéda ja sammuttaa vilkkumisen valoisuudesta riippuen.
Virtakytkimena on asentokytkin. Kun huomiovilkku kdannetaan ylosalaisin, se siirtyy
virransaastétilaan, jolloin paristojen virrankulutus on I&hes olematonta. Vilkku toimii
3:lla C-koon alkaliparistolla (6021529) kuukausia, riippuen ympariston olosuhteista ja
vuodenajoista.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
088 sarja (ei sisélla piirilevy3) 13,40 10,72 10,05
088P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,00 0,80 0,75

Suositus 5 -9 lk

Himmennettava teholed-poytavalaisin. USB-portista virran ottavassa valaisimessa on
laajakulmainen 1 W:n teholedi. Oppilas suunnittelee valaisimelle rungon tai kotelon
kayttotarkoituksensa mukaan, esim. pdytavalaisin, kasivalaisin, telttavalaisin jne...
Sarjassa on automaattinen suojasulake, USB-virtajohto ja 2-nap. valkoista virtajohtoa
piirilevylta ledille. Potentiometrin nuppi ei sisally sarjaan.

Virtalédhteeksi soveltuvat kaikki USB-virtalahteet, tietokoneen USB-portti, varavirta-
lahteet (Power Bank) tai vaikkapa 3 x UM3 paristot (6011536) ja paristopidin USB-
portilla (BH341USB) . Sarjassa on automaattisesti palautuva sulake.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
089 sarja 1 W:n teholedilla (ei sisalla piirilevya) 6,95 5,56 5,21
089-3  sarja 3 W:n teholedilld (ei sisalla piirilevy3) 7,25 5,80 5,44
089P  piirilevy (valmiiksi porattu) 0,75 0,60 0,56

Sarjan valmistukseen liittyvia tuotteita

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 10 kpl/a
9700304 kierretanko M4, 50 cm, DIN 976, sinkitty 1,40 1,19 1,05
Tilauskoodi a-hinta 100 kpl/a
9330406 lukitusmutteri M4, DIN 985 0,20 0,11
Tilauskoodi hinta/m 10m/a 100 m/a
5162062 2 x 0,50 kaiutinjohto valkoinen 0,90 0,72 0,39
5122750 2 x 0,75 kalustejohto litted, musta 1,20 1,08 0,75
5122759 2 x 0,75 kalustejohto litted, valkoinen 1,20 1,08 0,75

Suositus 5 -9 Ik

Jakosuodinsarjat on tarkoitettu 2-tie kaiuttimille, jonka basso- ja diskanttielementit
ovat impedanssiltaan 4 ohm tai 8 ohm. Jakosuotimen tyyppi ja mitoitus on Linkwitz-
Riley tyyppinen toisenasteen (12dB/Okt.) jakosuodin, jonka jakotaajuus on noin
3000Hz.

Rakentelusarjat sisaltavat komponentit perusjakosuotimen valmistamiseen ja
suodin toimii sellaisenaan. Jakosuotimen piirilevylla on kuitenkin otettu huomioon
my0s mahdollisuus kytkea basson impedanssintasaukseen (Zobel) ja diskantin
tasonvaimennukseen (L-pad) kaytettavat komponentit. Naiden lisskomponenttien
arvot riippuvat kaytettavien basso ja diskanttielementtien ominaisuuksista, eika niita
voida toimittaa sarjan mukana. Naiden komponenttien mitoituksesta on enemman
tietoa rakenteluohjeessa.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 10kpl/a
090-4  sarja 4 ohm (sisaltaa piirilevyn) 19,50 17,55 -
090-8  sarja 8 ohm (sis&ltaa piirilevyn) 19,50 17,55 -
090P piirilevy (valmiiksi porattu) 2,90 2,32 2,17

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Minitaskulamppu 091
valkoisilla ledeilla

Minitaskulamppu 091A

punaisilla ledeilla

Kilpapujottelupeli 092

Bluetooth vastaanotin
USB -liitannalla 094

Bluetooth vastaanotin
paristokotelolla 094A

m -

Suositus 4 - 6 |k

Minitaskulampusta perinteinen yksinkertainen kytkentd, joka koostuu kolmesta su-
perkirkkaasta valkoisesta tai punaisesta ledistd, kytkimesta ja paristopitimesta. Ledit
ovat rinnan kytkettyind paristoon. Ledit eivat tarvitse etuvastuksia, koska sarjassa
kaytettavan pariston CR2032 sisainen resistanssi on riittavan korkea rajoittamaan
ledeille menevan virran. Painettaessa kytkinta K1 virtapiiri sulkeutuu ja ledit syttyvat,
kun kytkin vapautetaan ledit sammuvat. Toimii yhdella CR2032 paristolla (6032032).

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a 100 kpl/a
091 sarja valkoisilla ledeilla (sisaltaa poratun piirilevyn) 2,50 2,00 1,87 1,75
091A  sarja punaisilla ledeilld (siséltéé poratun piirilevyn) 2,50 2,00 1,87 1,75
091P  piirilevy (valmiiksi porattu) 1,00 - - -

Suositus 7 -9 |k

Kilpapujottelupeli koostuu metallilangasta muotoillusta pujotteluradasta, pujottelusil-
mukasta seka peliaikalaskurista. Kilpailijan on tarkoitus kuljettaa silmukkaa mah-
dollisimman nopeasti radan muotoja my6taillen aloituspaasta loppupaahan valttaen
kosketuksia ratalankaan. Jos silmukka koskettaa rataan, summeri soi ja aikalaskuri
lisda peliaikaan "aikasakkoa”.

Aloita peli viemalla silmukka aloituspaan ratalangan ympaérille ja paina silmukan
reuna aloituskontaktiin. Kun irrotat silmukan aloituskontaktista aikalaskuri aloittaa
peliajan laskemisen sekunteina. Kun silmukka on kuljetettu ratalangan loppuun,
kosketus silmukalla pysaytyskontaktiin pysayttaa aikalaskurin nayttamaan pelaajan
peliaikaa. Toimii 3 x AA paristoilla (6011536).

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
092 sarja 8,90 712 6,68
092P piirilevy (valmiiksi porattu) 2,90 2,32 2,18

Suositus 5 -9 Ik

Bluetooth audiovastaanotin toistaa musiikin langattomasti tabletistasi tai alypuhe-
limestasi audiojarjestelmaasi. Soveltuu kaikkiin tavallisiin vahvistimiin ja kaikkiin
vahvistin rakentelusarjoihin, kuten KE-sarjat 040, 080, 087. Vahvistin liitetdan vas-
taanottimeen 3,5 mm stereoplugilla. Voidaan sijoittaa myds vahvistin- tai kaiutinko-
telon sisé@an, josta tarkemmin rakentamisohjeessa.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
094 sarja USB-liitannalla (sisaltaa poratun piirilevyn) 12,90 10,32 9,68
094A  sarja paristokotelolla (sisaltaa poratun piirilevyn) 12,90 10,32 9,68
094BT piirilevy BT-modulilla (valmiiksi porattu) 8,90

Hintoihin sisaltyy arvonliséavero (24%)
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Led -valaisin 15 ledilla 095

Bluetooth kaiutinrakentelusarja

Suositus 7 -9 lk

Rakenteeltaan yksinkertainen, mutta silti tehokas ledivalaisin. Soveltuu erinomai-
sesti esim. retropdytavalaisimen modifioimiseen tai uuden modernin pdytavalaisi-
men rakentamiseen. Sarjassa 15 kpl kirkkaita 5 mm ledeja ja vakiovirtaelektroniik-
ka, joka huolehtii ledien kirkkaudesta. Sarja toimii USB-virtaldhteesta ja sisaltaa
USB-johdon.

Sarja sisaltda 2 valmiiksi porattua piirilevya: 095/096P1 ja 095P2.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a 50 kpl/a
095 sarja (sisaltaa piirilevyt) 6,50 5,20 4,88

Suositus 7 -9 Ik

Rakenteeltaan yksinkertainen, mutta silti tehokas ledivalaisin. Soveltuu erinomai-
sesti esim. retropdytavalaisimen modifioimiseen tai uuden modernin pdytavalaisi-
men rakentamiseen. Sarjassa 10 kpl kirkkaita 5 mm ledeja ja vakiovirtaelektroniik-
ka, joka huolehtii ledien kirkkaudesta. Sarja toimii USB-virtalahteesta ja sisaltaa
USB-johdon.

Sarja sisaltaa 2 valmiiksi porattua piirilevya: 095/096P1 ja 096P2.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
096 sarja (sisaltaa piirilevyt) 5,90 4,72 4,42

Suositus 8 -9 lk

Valmiiksi koottu paketti sisaltda Arduino Unon, koekytkentaalustan seka valikoidun
lajitelman komponentteja, moottoreita, sensoreita ja muita tarvikkeita. Pakissa on
kaikki tarpeellinen Arduino kokeilujen aloittamiseen. Kaikki osat on pakattu siistiin
muovilokerikkoon, jossa jokaiselle komponentille on oma merkitty paikkansa.
Liséksi lokerikkotilaa on runsaasti lisdkomponenttien ja sensoreiden sailytysta
varten.

Aloittaminen on helppoa. Koneelle ladataan Arduinon sivuilta Arduino IDE ohjelma,
kytketaan Arduino Uno mukana tulevalla USB-kaapelilla tietokoneeseen ja oman
koodin kirjoittaminen ja kytkentdjen tekeminen voi alkaa.

Siséaltaa:

- Arduino Uno kehitysalustan

- USB-kaapelin

- Koekytkentaalustan ja hyppylankasarjan

- Ledeja, vastuksia, kondensaattoreita, diodeja ja transistoreja

- Kytkimia

- Kaksi vaihteistomoottoria ja moottorin ohjauspiirin

- Servomoottorin

- Pietsosummerin

- Ultradani etaisyysanturin

- LDR-anturin

- Paristonepparin

- Sailytyslokerikon

Tilauskoodi hinta
097 kokeilupakkaus 98,50

Suositus 9 Ik

Laadukas Bluetooth yhteydella toimiva kaiutinsarja. Sarja sisaltaa kaikki tarvitta-
vat osat kaiuttimen rakentamiseen, lukuun ottamatta virtalahdetta ja kotelomate-
riaalia. Sarjassa on kolme erillista itse koottavaa KE-rakennussarjaa, laadukas
Visatonin kokoaanialueen elementti seka kaikki tarvittavat tarvikkeet. Kotelon
kaiuttimelle voit joko suunnitella itse tai tehda sarjan mukana tulevan ohjeen
mittapiirrosten mukaisesti. Kaiuttimen kayttojannite 7-12 VDC ja maksimi virran
kulutus 1 A. Taajuusvaste 55 - 20 000 Hz.

Sarjan sisalto:

- 087 Monovahvistin

- 094 Bluetooth vastaanotin

- 098 DC-suodin

- FRS 8, 8 ohm Visaton

- Refleksiputki

- Vaimennusvanu

- Johtimet siséiseen johdotukseen
- Virtaliitin ja kytkin

Tilauskoodi hinta
6350600 sarja 49,00

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Sarjat pintaliitoskomponenteilla

Sarjojen avulla voit tutustua pintaliitostekniikkaan.

Led.tasku|amppu Suositus 7 - 10 lk

pintaliitoskomponenteilla 082 Ledi on korvannut perinteiset hehkulankapolttimot taskulampuissa lahes kokonaan.
Ledin hy6tysuhde valontuottajana on noin 10 kertainen perinteiseen hehkulankapolt-
timoon verrattuna. Tama on erittain hyodyllistéd kun kaytettavissa on vain pieni maara
energiaa kuten esimerkiksi taskulampuissa, joissa on useimmiten paristot. Ledi ei
my0dskaan ole herkka tarahdyksille kuten perinteiset polttimot, joissa on hehkulanka
ja lasinen kupu. Led-taskulamppu rakentelusarjassa on kaytetty 0,5 W superkirkasta

; valkoista pintaliitosledia. Taman tehoinen ledi on hyva kompromissi valotehon ja
w ldmmaontuoton valilla. Tehokkaammat ledit vaativat yleensa erillista jagdhdytysta, jotta

niiden elinika ei lyhenisi voimakkaan lampenemisen seurauksena.
Sarjassa kaytetyn ledin sateileman valon kulma on noin 120 astetta. Tama tarkoittaa,
etta sen valaisumatka on lyhyt, koska valo hajoaa laajalle alueelle. Tassa taskulam-
pussa on ledin edessa linssi, joka keraa ledin sateileman valon ja kohdistaa sen 45
asteen kulmaan. Taskulamppu toimii 3:lla AAA paristolla 6011546.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
082 sarja (sisaltaa piirilevyn) 6,20 4,96 4,65
082P piirilevy (valmiiksi porattu) 1,30 1,04 0,96

082TP 5 sarjaa, piirilevyt, tinapastaruisku ja ruiskun karki 28,30 25,50

Led-poytalamppu pintaliitoskomponenteilla 084

Suositus 7 - 10 lk

Pintaliitoskomponenteilla toteutettu valaisinrakentelusarja kolmella 0,5 W ledilla.
Ledien yhteenlaskettu valoteho vastaa noin 10 - 15 W halogeenipolttimon valote-
hoa. Oppilas suunnittelee itse valaisimen kotelon, kayttotarkoituksen mukaan. Esim.
poytavalaisin, retkivalaisin, telttavalaisin, varastovalaisin jne.

Virtalahteeksi soveltuvat kaikki USB-virtalahteet, tietokoneen USB-portti, varavirta-
lahteet (Power Bankit) tai vaikkapa 3 x UM3 paristot ja paristopidin USB-portilla.
Sarjassa on automaattisesti palautuva sulake.

Sarja sisaltaa elektroniikan komponentit, piirilevyn sekd USB-johdon virransyo6ttoa
varten. Kayttdjannite 4,5 - 5,5 VDC.

Tilauskoodi a-hinta 5kpl/a 50 kpl/a
084 sarja (sisaltaa piirilevyn) 7,10 5,68 5,33
084P  piirilevy (valmiiksi porattu) 1,50 1,20 1,13

Jongloéri-kortti SMD

Sarja sisaltaa 23 pintaliitoskompo-
nenttia, paristonepparin 9 V:n paristolle
seka piirilevyn. Kortti esittaa jonglooria
joka heittelee kuutta palloa (vihreat ja

MK 141 SMD Hymykasvo

Miniatyyrikokoinen laite. 2 ledia vilkkuvat vuorotellen. Voidaan
ripustaa esim. koruksi kaulaan. Mainio huomionkiinnittajana.
Toimitetaan muutaman varaosan kanssa mahdollisen katoamisen
tai vahingoittumisen varalta. Teholahde: 3 V nappiparisto esim.

punaiset ledit). CR2025 6032 025 tai CR2032 =

6032 032 (ei sisally sarjaan). Virrankulutus: e

5 mA (keskimaarin). Mitat: halkaisija @ & LGy
Myydaan 10 kpl:n erissa 29 mm x 8 mm. Vinkki: Kayta pinsetteja
pakattuna komponenteittain. ja teravakarkista juotinta (max. 25 W), 0 6

seka ohutta 0,5 mm tinaa.

Tilauskoodi hinta 10 sarjalle hinta 100 sarjalle Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a

278  (sisaltaa piirilevyn) 71,95 575,60 MK141 7,50 6,75
MK 142 SMD Joulukuusi MK 144 SMD Valkkyva sydan
Pienikokoinen joulukuusi. 6 ledia valkkyvat vuorotellen. Miniatyyrikokoinen laite. 6 ledia vilkkuu vuorotellen. Voidaan ripus-
Joulukuusi voidaan ripustaa esimerkiksi kattoon, “oikeaan” taa kaulaan tai kayttaa rintamerkkina. Mainio huomionkiinnittajana.

Toimitetaan muutaman varaosan kanssa mahdollisen katoamisen

tai vahingoittumisen varalta. Teholahde: 3 V nappi-paristo CR2025

6032 025 tai CR2032 6032 032 (ei sisally

sarjaan). Virrankulutus: 5 mA

(keskimaarin). Mitat: 49 x 44 x 8 mm/

1,9 x 1,7 x 0,3". Vinkki: Kayta

pinsetteja ja teravakarkista

juotinta (max. 25 W), seka

ohutta 0,5 mm tinaa. e
Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a T B "’/5:«

MK144 9,60 8,64

joulukuuseen tai kayttaa vaikka rintamerkkina
(neula sisaltyy pakkaukseen). Toimitetaan
muutaman varaosan kanssa mahdollisen
katoamisen tai vahingoittumisen varalta.
Teholahde: 3 V nappiparisto (esim. CR2025
6032 025 tai CR2032 6032 032 (ei sisally
pakkaukseen). Virrankulutus: 5 mA
(keskimaarin). Mitat: 45 x 41 x 8 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK142 8,40 7,56

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)
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Tuotteita jotka liittyvat tyoskentelyyn pintaliitoskomponenteilla

ProsKit kuumailma-asema $S-969B, 230 V/700 W

Mikroprosessoriohjattu tehokas kuumailma-asema. Varustettu kalvopumpulla ja
700 W:n muuntajalla. Mukana kolme erikokoista kuumailmakarkea.
Teho 700 W, kayttojannite 230 VAC. Kuumailmakarjet 4,5, 7,5 ja 11,2 mm.

Lampétila-alue 100 ...450 °C. lImamaaré maks. 120 l/min. Adnitaso alle 45 dB.
Sulake 250 V/5 A. Mitat 170 x 170 x 140 mm, paino 1,45 kg.

Tilauskoodi a-hinta 4 kpl/a

7266000 ProsKit kuumailma-asema SS-969B 149,00 134,10

Saadettava digitaalinen kuumailma-asema ZD-8908, 300 W

Saadettava kuumailma-asema digitaalinaytolla. Mukana kolme erikokoista
kuumailmakarkea. Teho 300 W, kayttdjannite 220 - 240 VAC, 50 Hz. Lampétila-alue
100 ...500 °C. llmamaara maks. 20 I/min. Mitat 110 x 125 x 155 mm, paino 1,2 kg.

Tilauskoodi

a-hinta 3 kpl/a
7266300 kuumailma-asema ZD-8908 62,00 59,00

Tinapastaruisku ja muovikarki, atulat
Tilauskoodi

a-hinta 10kpl/a 50 kpl/a
6340909

tinapastaruisku 8 g, Sn96,5%, Ag3%, Cu0,5% 8,50 7,65
1231020 muovikarki tinapastaruiskuun, 20 mm, suora
7003121

0,90 0,81 0,72
atulat 120 mm, suorat terdvat hammastetut karjet 4,30

Piirilevypidike ja juotosalusta
Tilauskoodi

7308000 piirilevypidike

1530165 juotosalusta, Skamolex V-1100 5,00 4,50 4,00
koko 12 x 165 x 200 mm

a-hinta 5kpl/a 10 kpl/a
5,60 5,04 4,48

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Velleman MINIKIT -sarjat

Sarjoissa valmiiksi poratut piirilevyt. Suomenkieliset ohjeet.

MK 100 Joulukuusi

16 vilkkuvaa ledia. Teholahde: 9 V
paristo 6019 006 (ei sisally sarjaan).
Erittain pieni virrankulutus, maks. 4 mA.
Mitat: 60 x 100 x 25 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK100 8,50 7,65

MK 102 Led vilkku

Soveltuu erilaisiin tarkoituksiin (kuten esim. pienois-
mallien rakenteluun) vilkkutaajuus saadettavissa
kahden potentiometrin avulla. Teholédhde
9V paristo 6019 006 (ei sisally sarjaan).
Mitat: 33 x 32 x 15 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK102 5,70 5,13

MK 106 Metronomi

Varustettu kaiuttimella. Tempon LED-ilmaisu.
Saadettava danenvoimakkuus ja tahti
potentiometrin avulla. Virtakytkin
kortilla. Teholahde: 9 V paristo
6019 006 (ei sisally sarjaan).
Mitat: 60 x 43 mm.

5kpl/a
10,40

a-hinta
11,55

Tilauskoodi
MK106

MK 109 Elektroninen arpakuutio

Elektroninen arpakuutio LED-merkkilampuilla.
“Vierii hidastuen” vapautettaessa painike.
Teholahde: 9 V paristo

6019 006 (ei sisally sarjaan).

Mitat: 42 x 60 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK109 8,05 7,25

MK 112 Alypeli

Pelin idea on toistaa painonapeilla ledien satunnaisesti muodos-
tama kuvio (haluttaessa myo6s aanisignaali). Vaikeustasoja on

4 (valitaan kytkettdessa laite paalle). Pelin kuviontoistonopeus
kasvaa pelin edetessa lisaten vaikeusastetta.
Matala tehonkulutus. Mikroprosessori-
ohjattu. Automaattinen virrankatkaisu.
Teholahde: 3 x 1,5 V UM3 6011 536
paristo (ei sisally sarjaan).

Mitat: 50 x 65 mm.

a-hinta
11,55

Tilauskoodi
MK112

5 kpl/a
10,40

MK 113 Poliisisireeni

Muodostaa 4 erilaista aanta: poliisiauto,
palokunta, hélytysajoneuvo ja konekivaari.
Aanenkorkeus saadettavissa (RV1).
Virtakytkin ja sisaanrakennettu kaiutin.
Teholahde: 9 V paristo 6019 006

(ei sisally pakkaukseen).

Mitat: 60 x 40 mm.

a-hinta
11,70

Tilauskoodi
MK113

5 kpl/a
10,53

MK 114 Pienjannitevalourku

Ohjaa lampun vilkkumista musiikin tahdissa. Sopii myds halogeeni-
lampuille. Optisesti erotettu kaiutintulo. Voidaan kayttaa autoissa,
jos lamput on eristetty rungosta (maasta).

Tuloherkkyys: 2 W ... 60 W.
Maksimikuorma: 50 W /12 V
tai 100 W / 24 V. Kayttéjannite:
12V ... 24 VDC tai AC.

Mitat: 45 x 88 mm.

a-hinta
11,75

Tilauskoodi
MK114

5 kpl/a
10,58

MK 115 Pienoisaanitasomittari

5 punaista ledia. Sisdanrakennettu mikrofoni.
Saadettava herkkyys.
Teholéhde: 3 V CR2032
paristo 6032 032

(ei sisally sarjaan).

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK115 8,05 7,25

MK 120 IR-valopuomi

Antaa aani- (85dB) ja optisen (LED) halytyksen infrapunasade-
yhteyden katketessa. Kantavuus: 1 - 4 m. Varustettu virtakytki-
mella. Paristo: 9 V 6019 006, paristopidin ja verkkolaitteen liitin
mukana. Lahetin: 9 VDC / 50 mA maks. Vastaanotin:

9 VDC / 20 mA maks. Mitat: lahetin 55 x 40 mm,

vastaanotin 100 x 50 mm.

Ei suositella
ulkokayttoon.

a-hinta
13,90

Tilauskoodi
MK120

5 kpl/a
12,51

MK 123 Vieriva kello

Kellonaika ja paivamaara vierivat nayttoon oikealta vasemmalle.
Graafinen nayttd, jossa 35 ledia. Tuntien, minuuttien, kuukauden
ja paivamaaran valinta ja asetus. Aikanayttd perustuu 12 tunnin
formaattiin (asetettaessa 24 tunnin).
Kellon kayntitaajuuden hienosaato.
Kayttéjannite: 9-12 VDC verkkolaite
tai auton akku (virrankulutus 20mA
maks.) Asetuksien muistinvarmennus
paristolla 9 VV 6019 006 (ei sisally
sarjaan).

Tilauskoodi
MK123

a-hinta 5 kpl/a
17,40 15,66

MK 124 Vieriva tekstindytto

Voit maarittdd oman viestisi (maks. 16 merkkia), joka vierii
toistuvasti oikealta vasemmalle. Graafinen 35 ledin naytto.
Séaadettava vieritysnopeus. Naytto voidaan asettaa lepotilaan
(STBY-kytkin). Kayttojannite: 9 - 12 VDC verkkolaite tai
auton akku (virrankulutus 20 mA maks,
4 mA lepotilassa). Asetuksien
muistinvarmennus paristolla

9V 6019 006 (ei sisally sarjaan).

Tilauskoodi
MK124

a-hinta 5 kpl/a
17,90 16,11

Hintoihin sisaltyy arvonliséavero (24%)
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MK 126 Autohailytinsimulaattori

Led “aidolla” todellisen autohalyttimen vilkkutoiminnolla. Aktivoituu
automaattisesti kun moottori sammutetaan. Helppo asentaa, vain
kahden kaapelin liitdntd. Saadettéva herkkyys.

Alhainen virrankulutus: 12 mA maks.
Toimitetaan taydellisena sarjana
valmiiksi johdotetulla led-
merkkivalolla ja kahdella
varoitustarralla.

Mitat: 57 x 45 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK126 5,80 5,22

MK 127 Mikrootokka

Hauskannakainen kirkkaanvarinen 6tokan muotoinen pienois-
robotti, joka pyrkii jatkuvasti valoa kohden.

Pysahtyy taydellisessa pimeydessa.

Teholéhde: 2 x 1,5 V UM4 "
paristot 6011 546 . . *
(eivat sisally sarjaan). ‘ .

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK127 15,00 13,50 I

MK 128 Keittidoajastin

Halytysaika saadettavissa 1 minuutista 1 tuntiin. Helppokayt-
téinen ohjaus yhdella painikkeella. Selkea 16-ledin naytto.
Aani- ja valohalytys esihalytyksella. Automaattinen
virrankatkaisu. Tyylikas kotelointi. Aikavalinnat:
Askelvédli1min1,2,3,3,5,6,7,8,9, 10.
Askelvali 5 min 10, 15, 20, 25, 30.
Askelvali 15 min 30, 45, 60.
Teholédhde: 3x 1,5V

AAA paristot 6011 546
(eivat sisally

pakkaukseen).
Virrankulutus 10 mA.

Mitat: 76,5 x 75 x 32 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK128 17,40 15,66

MK 129 Ryomiva mikrodtokka

Hauskannakdinen kirkkaanvérinen 6tdkan muotoinen pienois-
robotti. Pyrkii jatkuvasti valoa kohti. Kaksi koteloimatonta pie-
noismoottoria. Sdadettavan valoherkkyyden avulla 6t6kka toimii
kaikissa olosuhteissa ja mahdollistaa “6tokkamaisen” kaytdksen
muuttamisen. Sdadettava nopeus. Valittavissa kaksi
erilaista rydomintaa. Led -"silmat” iimaisevat
kulkusuunnan. Pysahtyy taydellisessa
pimeydessa. Teholdhde: 2 x 1,5V
UM4 paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK129 17,40 15,66

MK 130 3D joulukuusi

16 vilkkuvaa punaista ledia ( mukana keltaisia
ja vihreita ledeja joilla voit muunnella kuusta)
Virrankulutus 8 mA. Kayttojannite: 9 - 12V
(9 V paristo 6019 006 ei sis. sarjaan tai
autokaytdssa johdotettuna).

Mitat: 80 x 88 x 102 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK130 10,90 9,81

MK 136 Super stereokuulokoje

Stereovahvistin vahvistaa danen 50 kertaisesti. Erinomainen
huonokuuloisille (esim. TV:n katseluun), hupilaitteeksi,
tiedeprojekteihin... Aanenvoimakkuuden

s4ato ja virtakytkin. Mikrofonit ja
kuulokeliitanta piirilevylla.
Teholahde: 3 x 1,5 V AA-paristot
6011 536 (eivat sisally sarjaan).
Mitat: 62 x 54 x 44 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK136 11,55 10,40

MK 138 Termostaatti

Yleiskayttdinen ja edullinen termostaatti NTC lampdtila-
anturilla. Releanto led-indikaattorilla.
Lampdtila-alue: noin + 5 °C - + 30 °C.
Releen kuormitettavuus:

24 VDC/AC 3 A.

Kayttdjannite: 12 VDC/100 mA.
Mitat: 54 x 62 x 28 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK138 9,20 8,28

MK 139 Taputuskytkin

Voit kytkea laitteita ja lamppuja kasia taputtamalla. Hyva hairi-
Onsieto halyaania vastaan. “1-taputus” tai “2-taputus”-toiminto.
“2-taputus”-toiminto sisaltaa myos sisaanrakennetun poiskytke-
van turva-ajastimen (noin 5 tuntia). Antorele joko pulssi tai
pitotoimintoinen (valittavissa).
Mikroprosessoriohjattu. Antoreleen
tilan LED-indikaattori. Releen
kuormitettavuus: 24 VDC/AC

3 A. Kayttgjannite: 12 VDC/150 mA.
Varustettu verkkolaiteliittimell&.
Mitat: 79 x 73 x 22 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK139 17,40 15,66

MK 143 Valkoinen LED valo

Valkoinen LED-teknologia. 2 kirkasta ledia
(4500 mcd). Ledin elinika yli 100000 tuntia.
Pieni virrankulutus. Toiminta-aika jopa
kymmenen tuntia yhdella paristolla G
(15 s paalla / 60 s pois syklilla).
Automaattinen tehonsaasto pariston
heikentyessa. Sisdanrakennettu
stroboefekti. Teholahde: 12 V paristo
esim. 23 A 6030 023 (ei sisally sarjaan).
Mitat: 60 x 60 x 14 mm,

paino 31 g (pariston kanssa).

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK143 10,50 9,45

MK 145 Halloween -kurpitsa

25 kirkasta ledia kurpitsan muodossa.
On/off kytkin. “Kynttilaefekti” simuloi
valkkyvaa kynttilaa. Kirkas
keltainen led valaisee kurpitsan.
Teholahde: 9 V paristo 6019 006

(ei sisally sarjaan)

Mitat: 100 x 33 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK145 11,60 10,44

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



MK 146 Pienois VU-mittari

5 ledia reagoi musiikin tasoon.
Sisaanrakennettu mikrofoni.
Saadettava herkkyys. Teholahde:

3 V nappiparisto CR2032 6032 032
(ei sisally sarjaan). Virtakytkin.
Tyylikas kotelo. 87 x 50 x 25 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK146 11,75 10,58

MK 150 Ravistettava noppa

Painikkeita ei tarvita, pelkka ravistus riittaa. Vierii
hidastuen ja viimeinen luku jaa vilkkumaan.
Mikroprosessoriohjattu. Automaattinen
virrankatkaisu. Teholahde: 3 V paristo
CR2025 6032 025 tai CR2032 6032 032
(ei sisally sarjaan).

Mitat: 36 x 36 x 32 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK150 13,90 12,51

MK 151 Digitaalinen LED-kello

Digitaalinen kello punaisilla 7-segmenttinumeroilla ja tyylikkaal-
Ia kotelolla. Automaattinen aikasignaalilahteen valinta (sisainen
tai verkkotaajuuteen perustuva aikasignaali, 50/60 Hz). Sisdinen
aikasignaali varustettu hienosaadolla. Aikanaytto valittavissa
(12/24 tuntia). Varustettu varmennus-
paristolla (3 x AA paristot) 6011 536
sahkokatkojen varalta. Kello nayttaa
oikeaa aikaa my0ds sahkokatkojen
aikana. Kayttojannite: 9 VAC/DC.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK151 23,25 20,93

MK 152 Onnenpyéra

10 - ledia. Kéynnista onnenpyora kytkinta
painamalla. Pydrimisnopeus hidastuu
vahitellen. Lopulta py6ériminen pysahtyy
ja yksi ledi jaa palamaan.

Automaattinen virrankatkaisu.

Pieni virrankulutus.

Teholahde: 9 V paristo 6019 006

(ei sisally sarjaan).

Mitat: @ 64 x 33 mm

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK152 8,75 7,88

MK 159 Alypeli

Pelissa sinun pitaa toistaa satunnaisesti syttyvien ja sammu-
vien merkkivalojen kuvio. Kuvio toistuu seka valosignaalien
etta aanisignaalien avulla. Aani kytkettavissa pois. Nelja
vaikeustasoa, valitaan kaynnistyksen yhteydessa.

Kuvion toistonopeus nopeutuu asteittain

vaikeustason lisddmiseksi. Pieni virran-
kulutus. Mikroprosessoriohjaus.
Automaattinen virrankatkaisu.
Teholahde: 3 x 1,5 V AAA 6011 546
paristot (eivat sisally sarjaan).

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK159 19,50 17,55

MK 161 2-kanavainen IR-vastaanotin

Kaksi kanavaa relelahddlla (24 VAC/DC 1A maks.). Erittain
pieni koko. Led-ilmaisimet (kanava ja vastaanotto). Vaihto/
pulssivaihtotoiminta kullakin kanavalla. Kanavatunnuksen
automaattitunnistus (ohjelmointitila). Asetukset EEPROM-
muistiin (tallennus). Yhteensopiva
seuraavien Velleman-sarjojen
kanssa: MK162, K6710, K8051,
K8049. Kayttojannite: 12 VDC.
Tehonkulutus: 75 mA maks.

Mitat: 45 x 50 x 15 mm.

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK161 17,40 15,66

MK 162 2-kanavainen IR-kauko-ohjain

Kompakti IR-kaukosaadin avainperakotelossa kahdella
painikkeella. Yhteensopiva useimpien Velleman IR-vastaanot-
timien kanssa. 2 tehokasta IR-ledia, kantama jopa 15 metria
(sisétiloissa). 16 kanavaa (mahdollistaa
useamman lahettimen kayton samassa
tilassa). Helppo kanavan ohjelmointi,

ei hyppylankoja. Erillinen led osoittaa
lahetystilan. Teholahde: 12 V paristo
esim. 23 A 6030 023 (ei sisally sarjaan).
Mitat: 60 x 40 x 14 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK162 15,05 13,95

MK 165 Ryomiva mikrodotokka robotti

Otékan muotoinen pienoisrobotti. Mikrodtdkka etsiytyy aina
kohti valoa. Kaksi avorakenteista pienoismoottoria. Saadettava
valoherkkyys, voidaan kayttaa lahes kaikissa valaistusolosuh-
teissa. Mahdollistaa 6t6kén toiminnan saatamisen. Sédadettava
nopeus. Valitse kahden eri kavelytyylin valilla. LED-merkkiva-
lot toimivat “silmind” ja osoittavat siirtymis-

suunnan. Pysahtyy taydellisessa
pimeydessa. Teholahde: 2x 1,5V
AAA paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK165 17,40 15,66

MK 166 Kummitus

Saikayta ystavasi esimerkiksi juhlissa tai kotonasi.
Kummitus reagoi akillisiin aaniin.
Herkkyys s&adettavissa.
Teholahde: 2 x AAA paristot
6011 546 (eivat sisally sarjaan).
Mitat: 137 x 68 x 50 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK166 17,40 15,66

MK 167 Elektroninen kynttila

Lapsi- ja lemmikkiturvallinen kynttila!
Valo tulee kirkkaasta keltaisesta ledista.
Kolme erilaista toimintaa.

Teholahde: CR2032 paristo

6032 032 (ei sisally sarjaan).

Tilauskoodi  a-hinta 5 kpl/a
MK167 6,90 6,21

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)
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MK 169R Vilkkuva LED-tahti (punaiset ledit)

Nayttava LED-tahti koristamaan i
asuntosi ikkunaa, tyOpisteesi
sermid tai mita vaan!

Vélkkyva tai yhtajaksoinen
toiminta. 35 ledié.

Teholahde: 9 V paristo 6019 006
(ei sisally sarjaan).

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK169R 10,50 9,45

MK 171 Ainenmuuttaja

Voit muuttaa @anesi kuulostamaan robotilta
ja lisata vibratoefektin. Sisaanra-

kennettu mikrofoni ja vahvistin.
Kaiutin ei sisally pakkaukseen.
Maksimi antoteho 1,5 W
(4 ohm). Kayttojannite:
9VDC /300 mA.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK171 12,70 11,43

MK 172 Tahdenmuotoinen aanitasomittari

Tama 60 ledia sisaltava tdhdenmuotoinen
VU-mittari kirkastaa juhlan kuin juhlan!
Reagoi aaniin ja musiikkiin.
VU-mittarityyliin, sisddnrakennettu
mikrofoni. Kayttéjannite:

9-12VDC / 200mA.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK172 17,40 15,66

MK 173 Mini 6-LED:in juokseva valo

1 LED skannaa laidasta laitaan. Erinomainen
huomionkiinnittaja myymaldissa,
messuilla jne..Tuttu klassisista
TV-sarjoista. Sovelluksia: lelut,
pienoismallit ja radio-ohjattavat,
hupikéyttd, esitykset, naytelmat,
elokuvat jne..

6 kirkasta punaista 3 mm:n ledia
Teholahde: 9 V paristo 6019 006
(ei sisélly sarjaan). Kiintea
skannausnopeus (laidasta
laitaan): 0,5s.

Mitat: 55 x 25 x 10 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK173 8,05 7,25

MK 175 Animoitu Led-hymio

Valitse haluamasi hymié tunnelman mukaan tai anna
hymidn muuttua automaattisesti. Loistava jippolaite.
Pieni tehonkulutus. Automaattinen
poiskytkenta. Teholahde:

3 x AAA paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Mitat: 75 x 75 x 32 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK175 16,40 14,76

MK 189 Auton akkujannitemonitori

Soveltuu hyvin ajoneuvon akun jannitteen valvomiseen.
Liitanta kahdella johtimella (virta-avaimen jalkeen).

3 vérinen led (3 mm). Vihrea: akku ok,

vilkkuva vihrea valo: akku ok tai
latautumassa. Punainen valo:
akkujannite on matala,

vilkkuva punainen valo:

akkua yliladataan.

s
Piirilevyn mitat 30 x 20 mm. u :‘:; 2

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK189 6,90 6,21

MK 190 2 x 5 W vahvistin MP3-soittimelle

Stereovahvistin lisavahvistimeksi esim. kannykalle tai
MP3-soittimelle. Kayttdjannite 6 - 14 VDC (1 A).
Soveltuva kaiutin: 4 - 32 ohm (ei sis. sarjaan).
Tuloliitanta: 3,5 mm stereojakki.
Taajuusalue: 30 - 100 000 Hz
(-3 dB/8 ohm ).

Mitat: 66 x 53 x 25 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
MK190 13,95 12,56

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



Velleman ROBOTTI -sarjat

Néissa robottisarjoissa yhdistyy elektroniikan rakentelu mekaaniseen sovellukseen (paitsi KSR10 ja KSR11 vain
mekaaninen kokoaminen). Piirilevyt valmiiksi porattuja. Englanninkieliset ohjeet. Ikdsuositus yli 12 v.

KSR1 Robottiauto

Auto vaihtaa suuntaa kun tunnistin
havaitsee aanta tai kun auto tormaa
esteeseen. Teholdhde: 2x 1,5V
UM3 paristot 6011 536

(eivat sisally sarjaan).

Tilauskoodi a-hinta
KSR1 28,90

KSR2 Robottisammakko

Sammakko liikkuu eteenpéin kun se havaitsee aanta ja toistaa
seuraavat liikkeet perakkain: 1ahto (liikkuu eteenpain) > stop >
vasen kaannos > stop > oikea kaannds > stop.

Kaksi sarjaa vaihteistomoottoreita
(koottava). Teholahteet:
mekaniikkaosa 2 x 1,5 V

UM3 paristot 6011 536,
elektroniikkaosa

9V 6019 006 paristo

(eivat sisally sarjaan).

Tilauskoodi a-hinta
KSR2 28,15

KSR4 Pakenija robotti

Pakenija robotti vastaa toiminnoiltaan pitkalti alylla varustettua
robottia, sillé se 16ytaa aina tien ulos sokkelosta. Robotti hyo-
dyntaa kolmea sisdanrakennettua infrapunavaloa lahettavaa
valodiodia seké yhta infrapunavastaanotinmodulia, joiden avulla
se lahettaa ja vastaanottaa esteiden tunnistuksessa tarvittavia
signaaleja. Robotin sisdanrakennettu mikroprosessori on ohjel-
moitu“ajattelemaan” itsenaisesti: se keraa ja prosessoi tietoja
ymparoivista esteistd. Prosessorin ohjelma hyddyntaa kerattyja
tietoja ohjaten robotin esteiden ohi.

Pakenija robotti liikkuu kuuden
jalan avulla. Sarja sisaltaa
kahdet erilaiset jalkasarjat.
Teholdhde: 4 x 1,5V AAA
paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Mitat: 140 x 150 x 100 mm.

Tilauskoodi a-hinta
KSR4 23,50

KSR5 Kuoriainen robotti

Kuoriainen robotti tunnistaa esteet kahden kosketusanturin
avulla. Kun anturit tunnistavat esteen, Kuoriainen ottaa askeleen
taaksepain ja suorittaa sitten vaistdaskelkuvion kiertdakseen
esteen. Vaistoliike koostuu eri liikkeista (kdannds vasempaan

tai oikeaan, taaksepain tai seis). Kuoriainen voidaan ohjelmoida
suorittamaan erilaisia liikesarjoja.
Sarja toimitetaan kaksilla eri
tavoin toimivilla jalkasarjoilla.
Teholahde: 4 x 1,5 V AAA
paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Mitat: 175 x 145 x 85 mm.

Tilauskoodi a-hinta
KSR5 45,90

KSR6 Leppakerttu robotti

Leppakerttu robotti kulkee kuuden jalkansa varassa ja kayttaa
infrapunavaloa lahettavia diodeja silminaan kiertadkseen esteet.
Leppakerttu kulkee suoraan mutta kdantyy automaattisesti va-
sempaan kohdatessaan esteen. Sarjaan sisaltyy kahdet erilai-
set jalkasarjat. Teholahde: 4 x 1,5V
AAA paristot 6011 546

(eivat sisally sarjaan).

Mitat: 120 x 150 x 85 mm.

Tilauskoodi a-hinta
KSR6 39,40

KSR10 Robottikasivarsi

Varustettu viidelld moottorilla ja nivelella. Sisaltaa valmiiksi
johdotetun viisikytkimisen ohjausyksikon, kdantyvan jalustan,
kyynar- ja rannenivelen sek& monitoimiset tartuntapihdit.
Sisaanrakennetun valon avulla voit kayttaa robottia myos pime-
assa. Elektroniikkaosa valmiiksi koottu. Tarvitset robotin koko-
amiseen vain 3 tyokalua: pitkakarkiset lattapihdit, sivuleikkurit
ja ruuvimeisselin. Maks. nostokapasiteetti 100 g. Teholéhde:

4 x 1,5V D paristot 6011 516 (eivat sisally sarjaan).

—

Tilauskoodi a-hinta
KSR10 77,90

USB-moduli KSR10 sarjaan

Modulin avulla voi KSR10 robottikaden kytkea tietokoneeseen.
Modulin mukana toimitetaan ajurit ja ohjelma, jolla katta voi
ohjailla. Ohjelmalla on mahdollista tehda myds valmiita
likesarjoja, jotka robottikasi toteuttaa. Moduli kytketaan
tietokoneen USB-porttiin.
Tuetut kayttojarjestelmat: Y=
Windows XP, Vista, a i [.....*‘

7 (32 bit)/8, 8.1 (32 bit),/ \ __'“i‘f\)
10 (32 & 64 bit). = '

KsR1ouss

Tilauskoodi  &-hinta
KSR10USBN 45,00

KSR11 Telaketjurobotti

Muunneltava robottirakennussarja. Monitoiminen telaketjuilla var-
ustettu liikkuva robotti. 3 erilaista vaihdettavaa telaketjumoduulia:
Trukki, Kulkija ja Tarttuja. Langallinen kauko-ohjain sisaltaa
komennot eteenpain, taaksepain, kaanny ja tartu/nosta.
Elektroniikkaosa valmiiksi koottu. Teholahde: 4 x AA paristot
6011 536 (eivat sisally sarjaan).

Pl 5

Tilauskoodi  a-hinta
KSR11 72,30

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)
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KSR12 Hydraulinen robottikasivarsi

Selkeat ja kuvitetut kokoamisohjeet (sarjassa 229 osaa).
Edistaa matematiikan, tieteen ja teknologian oppimista. Ei tar-
vita paristoja eikd moottoreita: Robottikasi saa kayttdvoimansa
vedesta seka vivuilla ohjattavista hydraulipumpuista.

Ikasuositus on 14 vuotiaasta ylospain. Tarvittavat tyokalut ja
tarvikkeet: sivuleikkurit, ruuvimeisseli, sakset, kasipaperia,
mitta-astia ja vetta, ohutkarkinen merkintdkyna, mittanauha
tai viivain.

Tilauskoodi a-hinta
KSR12 39,50

KSR13 14 in 1 Aurinkoenergia robottisarja

Aurinkoenergialla toimiva robottisarja tulevaisuuden teknikoille. Rakennettavissa 14 erilaista robottia. Selkeat, kuvitetut ohjeet.
Sisaltéda: moottorin 14 000 rpm - 1.2 VDC, aurinkopaneelin,

Aurinkoenergialla toimiva (paristoja ei tarvita). Suositusika: 14+.
muoviosat seka kuvitetut ohjeet.

Aloittelija taso: Haastellisempi taso:
- Turtle-bot - Roly Poly-bot
- Beetle-bot - Auto-bot
- Quadru-bot - Sligher-bot

- Surf-bot
- Boat-bot

- Boxer-bot
- Walker-bot - Crab-bot
- Dog-bot - Row-bot
- Wheel-bot
Tilauskoodi a-hinta
KSR13

KSR14 Aurinkokennomonkija

Mekaaninen rakentelusarja. Tarvittavat tykalut: sivuleikkurit.
Moottori: aurinkoenergialla toimiva, 12000 rpm, 1.2 VDC.

Tilauskoodi a-hinta
KSR14 20,20

Puh. (02) 8221 760

KSR15 Aurinkokennovillisika

Tarvittavat tyokalut: sivuleikkurit.
Moottori: aurinkoenergialla toimiva, 12000 rpm, 1.2 VDC.

Tilauskoodi a-hinta
KSR15 14,55

, www.kouluelektroniikka.fi



KSR17 Hydrauliikkasarja aurinkokennolla - 12 in 1

Ik&suositus: 14+. Englanninkieliset ohjeet.

Aurinkokennokayttdinen 230-osainen hydrauliikkarobottisarja muuntuu 12 erilaiseksi elaimeksi ja robotiksi (apina, T-Rex, skorpioni,
kaivuri jne). Robotti liikkuu helposti ja tarjoaa erinomaista vuorovaikutusta lapsille ja opettaa vaihtoehtoisen energianlahteen edut.
Robotin voimanléhteena toimivat aurinko ja vesi, eli paristoja ei tarvita. Se liikkuu suorassa auringonvalossa ja sité voi kéyttaa ulkona.

12 eri eldinta tai robottia:
- apina

- isanta ja koira

- lentolisko (pterosaurus)

- T-rex
- elefantti
- krokotiili
- strutsi
- skorpioni
- trukki
- moénkija
- kaivuri
- esineita vaisteleva vaeltaja
Tilauskoodi a-hinta
KSR17 B8NIE]
KSR18 Topi Robotti KSR21 Robottisiili
Ikasuositus: 14+. Englanninkieliset ohjeet. Ikasuositus: 14+. Englanninkieliset ohjeet.
Topi on alykas kuusijalkainen robotti. Sisaltéa 107 osaa.
Topissa on kaksi ohjelmoitua toimintatilaa, seuraa tai valta Roly-poly Hedgehog -robotissa on sisdanrakennettu aanianturi,
kohteita. “Seuraa tilassa” Topi seuraa mité hyvansa esinetta joka reagoi taputuksiin. Kun havaitaan taputusaani, siili siirtyy

joka sita lahestyy. ohjelmoituun tilaan ja suorittaa hauskoja liikkeita.
Taputuskomennoista riippuen siili pidentaa
selkansa, kapristaa vartaloaan

tai suorittaa taydellisesti
suoritetun taaksepain

tehdyn kuperkeikan.

Automaattisen IR ilmaisun avulla
Topi vaistelee esineita “valta ko-
hteita tilassa” ja etsii uuden reitin
jatkaen liikkumista. Pienessa
robotissa on miellyttava aani ja
valoefekti jotka luovat sen omat
tunteet ja eleet. Koita haastaa Topi
ja huomioi mita se osaa tehda.
Tee sille sokkelo tai anna sen
seurata itseasi.

Mitat:_.126 x 138 x 165 mm . Tilauskoodi a-hinta Tilauskoodi a-hinta
(T(;hs(?lsér;)daikia(kééén%R% paristot srig 42,80 KSR21 39,40

KSR19 Koodarirobotti

Ikasuositus: 14+. Englanninkieliset ohjeet.

Koodausta voi harjoitella myds ilman tietokonetta tai appeja! Téma hauska mekaaninen koodausrobotti opettaa tulevaisuuden ammat-
tilaiselle koodauksen ja koneenrakentamisen perusteita. Robotin ohjaaminen tapahtuu sen pydrassa olevista nappuloista ja se innos-
taa kayttajaansa pitkan aikaa, silla tehtdvat muuttuvat kiehtovammiksi ja haastavammiksi sitd mukaan, kun kayttaja kehittyy.

Tilauskoodi a-hinta
KSR19 45,00

Hintoihin sisaltyy arvonlisévero (24%) 25



Velleman K-sarjat

K8035 Monipuolinen ylés/alas laskuri

Soveltuu erinomaisesti ihmisten ja osien laskentaan, pelituloksien tallentamiseen jne. Laskee seka ylos- etta alaspain. Laskee seka
piirilevylle asennettujen painikkeiden painallukset etta ulkoisesta lahteesta kortille tuodut pulssit. Nayttotilat: pulssimaara tai kellonaika
(tunnit: minuutit ja minuutit: sekunnit). Sisainen oskillaattori mahdollistaa ajan mittaamisen. Valittavissa
oleva kytkentahairididen vaimennusviive. Itseisdiagnostiikkatoiminto paalle kytkettaessa.

Toimitetaan piirilevyliittimella (20 cm johdinpituus). Laskurin tulojannite: 3 ... 12 VDC

(normaali kontaktitieto myds mahdollinen). Yhtasuuri (EQUAL) -anto: 5 VDC/maks. 50 mA.

Maks. laskentataajuus: 200 Hz (2 Hz hitaassa laskentatilassa). Maks. laskurilukema: 4 numeroa
(9999/23h 59min/59min 59s). Kayttojannite: 2 x 9 V AC/300 mA (suositeltava muuntaja: 209005) tai
1x9...12V DC/300 mA. Tehonkulutus: 150 mA maks. Mitat: 125 x 75 mm.

Tilauskoodi a-hinta
K8035 36,30

K8044 10-kanavainen valoefektigeneraattori 12 V

Sarjassa on kymmenen 12 V/400 mA antoa, joilla ohjata kylméakatodilamppuja, hehkulamppuja, ledeja, puolijohdereleita jne. Lukuisia
kayttotarkoituksia mm. mainosvalona, juhlissa, discoissa, katseenvangitsijana jne. Nelja erilaista esiohjelmoitua valokuviota valit-
tavissa napin painalluksella. Kaytettavien kanavien maara saadettavissa. Nopeus saadettavissa.
LED ilmaisu jokaiselle annolle. Toimii 12 V tasajannitteelld, mahdollistaen autokayton. Kayttojannite
12 VDC, virrankulutus max 4 A, anto 12 VDC/400 mA kanavaa kohden (yhteensd max 4 A).

Mitat 140 x 100 x 27 mm.

Lisavarusteet: Verkkolaite (90 - 260 VAC tulo, 12 VDCanto/5,8 A) PSS1255,

teholahde kylmakatodilampuille FLPS (300 mm putkille) tai FLPS1 (100 mm putkille), Kylmakatodi-
lamput FL(xx) - (100 tai 300 mm), puolijohdereleet suuremmille kuormille (lamput) VR25SS1A

(1 X sulkeutuva kontakti, 240 V/25A) tai VR3SS1A (1 x sulkeutuva kontakti, 240 V/3 A).

Tilauskoodi a-hinta
K8044 36,30

K8057 2-kanavainen RF kauko-ohjainvastaanotin

Soveltuu erilaisiin ohjausjarjestelmiin kuten esim. autotallin tai talonovien, valaistuksen, auton keskuslukituksen jne. ohjaukseen.
Sunniteltu kaytettavaksi 2-kanavaisten RF kauko-ohjaimien K8059:n seka VM108:n kanssa joiden 32-bittinen koodi voidaan opettaa
vastaanottimelle (maks. 31 kauko-ohjainta). Kayttajan asetuksia ei tarvita, silld vastaanottimessa on taysi ohjelmisto-ohjaus.
Koodimuisti voidaan tyhjentaa tarvittaessa. Kaksi releantoa, joille valittavissa vaihto- tai pulssitoiminta.
Pulssitoiminnalle pitoajan ajastus. LED-ilmaisut annoille ja toiminnoille.

Kayttéjannite 9 ... 12 VAC tai DC/100 mA maks. Releannot: normaalisti avoin (NO)/normaalisti suljettu
(NC): 3 A per anto. Taajuus 433 MHz. Lahtojen ajastinasetukset valittavissa: 0,5 s ... 60 min.

Kantama avoimessa tilassa maks. 30 m. Sisdanrakennettu tai ulkoinen antenni.

Mitat 100 x 82 mm.

Tilauskoodi a-hinta
K8057 30,25

K8059 2-kanavainen RF kauko-ohjain

Soveltuu kaytettavaksi K8057/VM109 2-kanavaisten RF kauko-ohjainvastaanottimien kanssa. Luo yksildllisen
32-bittisen koodin, yli 1,000,000,000 koodivaihtoehtoa. Koodi voidaan helposti vaihtaa tarvittaessa.
Lahetyskoodi valittavissa (jatkuva tai purskelahetys). LED-ilmaisu. Yhteensopiva useimpien Velleman
|ahettimien/vastaanottimien kanssa (rajattu lukumaara koodeja). Teholahde 12 V paristo V23GA,

GP23GA tai vastaava (ei sisally pakkaukseen). Taajuus 433 MHz. Kantama avoimessa tilassa

maks. 30 m. Mitat 63 x 40 x 16 mm.

Tilauskoodi a-hinta
K8059 20,55

Puh. (02) 8221 760, www.kouluelektroniikka.fi



K8060 200 W paateaste

Toteutettu erilliskomponenteilla kayttaen Epitaxial Darlington transistoreita. Tasasuuntaus- ja suodinkomponentit piirilevylla,
led-ilmaisu. Sopii erinomaisesti kaytettavaksi aktiivikaiuttimien, subwooferin, kitaravahvistimen, kotiteatterijarjestelmén
yms. kanssa. Toimituksessa mukana transistorien eristys- ja kiinnitys-tarvikkeet. Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus.

100 W RMS-teho ja 200 W musiikkiteho 4 ohmin kuormaan. 70 W RMS- teho 8 ohmin kuormaan. Harmoninen séré: 0,02%@1KHz/10W.
Vaimennuskerroin: > 800. Taajuusalue: 3 Hz ... 200 KHz (-3dB). Tuloherkkyys: 0,6 Vrms. Signaali/kohinasuhde: 115 dB.

Kayttéjannite: 2 x 25 - 30 VAC/120 VA. Piirilevyn mitat: 107 x 62 mm.

Suositeltava jaghdytyslevy: HSVM100 (esiporattu).

Suositeltava muuntaja: rengassydanmuuntaja 230 VAC ensio, 2 x 30 VAC/150 VA toisio (2550 150).

uo s

SIS

Tilauskoodi a-hinta
K8060 24,20
HSVM1000  Sarjaan soveltuva jadhdytyslevy 17,70

2550 150 Sarjaan soveltuva rengassydanmuuntaja 35,60

K8071 Teholediohjain

Soveltuu 1 W (1 -4 kpl ) tai 3 W (1 - 2 kpl) ledeille. 350 mA tai 700 mA vakiovirta.
Laite soveltuu my6s NiCd ja NiMH akkujen lataamiseen. Laht6 on oikosulkusuojattu.
Kéayttojannite 6 - 12 VAC tai 9 - 18 VDC.

Tilauskoodi a-hinta
K8071 9,60

K8082 Digitaalinen kassakaapin koodilukko

4 numeroinen avauskoodi valitaan kiertokytkimella. 7-segmentti naytto.

Releléhtd: 1 vaihtokosketin 3 A/24 VDC maksimi. Sisaltaa etupaneelin.

Kayttéjannite: 12 VDC/100 mA maksimi. Etupaneelin koko: 85 x 85 mm.
Asennussyvyys: 45 mm.

Tilauskoodi a-hinta
K8082 25,40

K8084 Esivahvistin savynsaadoilla

Esivahvistin volume ja Baxandall basso/diskantti savynsaadailla.

Taajuusvaste 3 - 500 kHz (-3 dB), SNR:98 dB, harmoninen sard @ 1 kHz:<0,005%,
maksimiulostulo 5 VRMS. Savynsaadoét + 15 dB @ 20 Hz ja @ 15 kHz.
Sisaantuloimpedanssi 50 kQ. Kayttojannite 2 x 12 VAC/100 mA.

Suositeltava muuntaja: rengassydanmuuntaja 2 x 12 VAC, 15 VA (2555 100).

Tilauskoodi a-hinta
K8084 24,20
2555 100 Sarjaan soveltuva rengassydanmuuntaja 18,50

K8088 RGB-ohjain

Pieni kooltaan mutta suuri suorituskyvyltaan. Pystyy ohjaamaan 3 kpl 3A/12V:n
lamppuja tai LED-nauhoja loistavien vériefektien aikaamiseksi. Luo omasi tai valitse
esiohjelmoitu efekti.

Tilauskoodi a-hinta
K8088 18,50

K8095 MP3-soitin

Rakenna oma MP3-soittimesi. Musiikin tallennus SD- tai SDHC-kortille maks. 32GB
(eivat sisally sarjaan). 8 esiohjelmoitua aanensavyn asetusta. 6 esiohjelmoitua
soittoasetusta: kaikki, kansio jne. Infrapunavastaanotin. RCA-ulostulo.

Kuuloke ja kaiutin ulostulot. Tuki LCD-naytélle. Vahvistin 2 x 5 Wrms (4 ohm).
Kayttojannite: 12 VDC/1 A. Koko: 130 x 99 mm.

Tilauskoodi a-hinta 5 kpl/a
K8095 79,00 71,10
6711 012  verkkolaite 12 V 1000 mA 10,60

Hintoihin sisaltyy arvonlisavero (24%)
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